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В режиме АЕ можно изменить заданное 
значение диафрагмы и скорость затвора без 
изменения экспозиции. Это называется 
изменением программы.
В режиме программы АЕ можно сделать фон 
более смазанным путем уменьшения значения 
диафрагмы или увеличить динамику снимка 
движущегося объекта, уменьшив скорость 
затвора.

•Нажмите кнопку затвора наполовину и затем с помощью заднего диска 
активируйте смену программ, когда значение диафрагмы и скорость 
затвора отображаются на экране (около 10 секунд).

•Индикация изменения A появляется на экране, если включена смена .
•Смена программы отменяется при выключении камеры или повороте 
заднего диска до исчезновения индикатора смены программы.

∫ Пример изменения программы
(A): Показатель диафрагмы
(B): Скорость затвора
1 Количество изменений 

программы
2 Линейный график 

изменений программ
3 Ограничение изменений 

программы

Изменение программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

2

2.8

4

5.6

8

11

(B)

(A)

14
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Режим [ЗАП.]: 

Компенсация экспозиции
Используйте эту функцию, если невозможно добиться подходящей 
экспозиции из-за разницы в яркости между объектом и задним планом.

∫ Используйте задний диск
1 Нажмите на задний диск для выбора 

[È] и затем поверните задний диск 
для компенсации экспозиции.
A Значение компенсации экспозиции

2 Для завершения нажмите наполовину 
кнопку затвора.

Нажимайте 3 [È] до появления 
[ЭКСПОЗИЦИЯ], и 
скомпенсируйте экспозицию 2/
1.
• Чтобы вернуться к начальной установке 
экспозиции выберите [0 EV].

Для завершения нажмите [MENU/SET].
• Кроме того, для завершения можно наполовину нажать кнопку 
затвора.
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Режим [ЗАП.]: 

Выполнение снимков с указанием 
значения диафрагмы/скорости затвора

Если необходимо получить четкий фон снимка, увеличьте значение 
показателя диафрагмы. Если необходимо получить размытый фон снимка, 
уменьшите значение показателя диафрагмы.

Установить диск рабочего режима на [ ].

Вращайте задний диск для 
установки значения 
диафрагмы.

Сделайте снимок.

Если необходимо сделать четкий снимок быстро движущегося объекта, 
установите более высокую скорость затвора. Если необходимо создать 
эффект размытого снимка, установите более низкую скорость затвора.

Установить диск рабочего режима на [ ].

Вращайте задний диск для 
установки скорости затвора.

Сделайте снимок.

 [ ] АЭ с приоритетом диафрагмы

 [ ] АЭ с приоритетом выдержки
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Режим [ЗАП.]: 

Съемка с ручной установкой 
экспозиции

Экспозиция определяется ручной установкой значения диафрагмы и скорости затвора.

Установите диск режимов на [²].
• Помощь при ручной экспозиции A появляется приблизительно на 10 секунд.

Вращайте задний диск для 
установки диафрагмы и 
скорости затвора.
B Показатель диафрагмы
C Скорость затвора
• Будет происходить переключение 
между операцией настройки диафрагмы и операцией установки 
скорости затвора при каждом нажатии на задний диск.

Нажмите кнопку затвора 
наполовину.
• Помощь при ручной экспозиции A 
появляется приблизительно на 10 секунд.

• Если экспозиция не является 
соответствующей, значения, 
переустановите значения показателя диафрагмы и скорости затвора.

Сделайте снимок.

∫ Подсказка по ручной экспозиции

•Подсказка по ручной экспозиции является приблизительной.

Экспозиция установлена правильно.

Установите более высокую скорость затвора или 
большее значение показателя диафрагмы.

Установите более низкую скорость затвора или меньшее 
значение показателя диафрагмы.
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Режим [ЗАП.]: 
Расширенные сведения (Запись изображений)

Запись видеокадров
Позволяет записывать видеоизображения высокой четкости, совместимые с 
форматом AVCHD, или видеоизображения, записанные в Motion JPEG.
Звук записывается в стерео формате.
• Закройте вспышку. (Рекомендуется закрывать вспышку при записи 
видеоизображений. Тем не менее, если оставить вспышку открытой, это не 
приведет к значительному изменению качества звука.)

Примечание
•Непрерывная запись видеокадров в [MOTION JPEG] занимает до 2 ГБ. На 
экране отображается только максимальное время записи для 2 ГБ.

•Максимальное время непрерывной видеосъемки в [AVCHD Lite] составляет 
13 часов 3 минуты 20 секунд. На экране отобразится только значение, не 
превышающее 13 часов 3 минуты 20 секунд. Тем не менее, запись может 
остановиться раньше, в зависимости от оставшегося уровня ресурса 
аккумулятора.

Выберите режим.

Начните запись, нажав кнопку 
видеосъемки.
A  Доступное время записи
B  Оставшееся время записи
• После нажатия на кнопку видеосъемки 
сразу же отпустите ее.

• Индикатор состояния записи (красный) 
C будет мигать во время видеозаписи.

Остановите запись, повторно нажав кнопку 
видеосъемки.
• При заполнении во время съемки встроенной памяти или карты 
памяти фотокамера автоматически прекратит запись.

CUST
M

CUST

M

B

A

C
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Режим [ВОСП.]: ¸

Воспроизведение снимков ([НОРМ.ВОСПР.])

Для выбора снимка нажмите 2/1.
• После выбора видеозаписи нажмите 

3, чтобы начать воспроизведение.

Режим [ВОСП.]: ¸

Удаление снимков
Удаленные изображения не могут быть восстановлены.
•Воспроизводимые снимки, хранящиеся во встроенной памяти или на карте, 
будут удалены.

Нажмите [(].

Выберите снимок для удаления, 
затем нажмите [‚].

Для выбора [ДА] нажмите 2, а 
затем нажмите [MENU/SET].

DMC-FZ45&40_EE-VQT2X29_rus.book  27 ページ  ２０１０年７月２０日　火曜日　午前１１時５９分



VQT2X29 (RUS)28

Чтение инструкции по эксплуатации 
(формат PDF)

•Основные операции, представленные в данной инструкции по 
эксплуатации, уже освоены, и нужно перейти к дополнительным 
операциям.

•Необходимо смотреть раздел о поиске и устранении неисправностей.

При возникновении такого рода ситуаций см. инструкцию по 
эксплуатации (в формате PDF) на компакт-диске (прилагается в 
комплекте).

∫ Для Windows

Включите ПК и вставьте компакт-диск с инструкцией 
по эксплуатации (поставляется в комплекте).

Выберите нужный язык и 
затем щелкните [Инструкция 
по эксплуатации] для 
установки.

Дважды щелкните ярлык 
“Инструкция по 
эксплуатации” на рабочем 
столе.
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∫ Если инструкция по эксплуатации (формат PDF) не открывается
Для просмотра или печати инструкции по эксплуатации (формат PDF) 
необходима программа Adobe Acrobat Reader 5.0 или более поздней 
версии либо программа Adobe Reader 7.0 или более поздней версии.
Вставьте компакт-диск с инструкцией по эксплуатации (поставляется в 
комплекте), щелкните A и затем выполните установку, следуя 
инструкциям на экране.
(Совместимые ОС: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 или SP3/
Windows Vista SP1 или SP2/Windows 7)

• Загрузить и установить версию Adobe Reader, которую можно использовать 
с вашей операционной системой, можно со следующего веб-сайта.
http://get.adobe.com/reader/otherversions

∫ Удаление инструкции по эксплуатации (формат PDF)
Удалите файл PDF из папки “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
•Если содержимое папки “Program Files” невозможно отобразить, щелкните 

[Show the contents of this folder] для отображения.

∫ Для Macintosh

Включите ПК и вставьте компакт-диск с инструкцией 
по эксплуатации (поставляется в комплекте).

Откройте папку “Manual” (“Руководство”) 
компакт-диска и скопируйте находящийся в папке 
файл формата PDF, написанный на нужном языке.

Дважды щелкните файл PDF для открытия.
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Другое

Технические характеристики
Цифровая 
фотокамера: Информация для вашей безопасности

Источник питания: Постоянный ток 8,4 В
Потребление 
энергии: 1,3 Вт (При съемке с ЖКД монитором)

1,1 Вт (При записи с использованием видоискателя)
0,7 Вт (При воспроизведении с использованием ЖК 
монитора)
0,5 Вт (При воспроизведении с использованием 
видоискателя)

Количество рабочих 
пикселей: 14.100.000 пикселей
Светочувствительный 
элемент: 1/2,33q ПЗС, общее число пикселей: 14.500.000, 

основной светофильтр
Объектив: Оптический зум 24k, f = 4,5 мм до 108 мм

35 мм пленочной камеры эквивалент:
 25 мм до 600 мм (4:3),
 27 мм до 654 мм (фотоснимки 16:9),
 29 мм до 693 мм (видеозаписи 16:9),
 26 мм до 624 мм (3:2),
 30 мм до 709 мм (1:1)
Широкоугольный режим: F2.8 до F8.0 
(при записи видеокадров: F2.8 до F11)
Телережим: F5.2 до F8.0 
(при записи видеокадров: F5.2 до F11)

Цифровое 
увеличение: Макс. 4k
Дополнительное 
оптическое 
увеличение: Макс. 50,6k (При установке на 3.000.000 пикселей 

[3M] или меньше)
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Диапазон 
фокусировки: Обычная: 30 см (широкоугольный режим)/2 м 

(телережим) до ¶
АФ макро/Ручная фокусировка/Интеллектуальный 
автоматический режим:
1 см (широкоугольный режим)/1 м (телережим) до ¶
Режим сцены: вышеуказанные установки могут 
отличаться.

Система затвора: Электронный затворiМеханический затвор
Серийная съемка
Многократная 
скорость: Приблизительно 1,8 снимков/сек
Количество 
записываемых 
снимков: Макс. 5 снимков (стандартное), макс. 3 снимков 

(высокое).
Высокоскоростная 
серийная съемка
Многократная 
скорость: Приблизительно 10 снимков/сек (приоритет скорости)

Приблизительно 6 снимков/сек (приоритет изображения)
[В качестве размера снимка выбирается 3M (4:3),
2,5M (3:2), 2M (16:9) или 2,5M (1:1).]

Количество 
записываемых 
снимков: Приблизительно 15 до 100

Минимальное 
освещение: Приблизительно 6 лк (при использовании режима

[i - недостаточное освещение])
Скорость затвора
Фотоснимок: 60 секунд до 1/2000 секунды

[ЗВЕЗДНОЕ НЕБО] режим: 15 секунд, 30 секунд, 
60 секунд

Видео: 1/30 до 1/20000 секунды
Творческий режим видео
(Ручная экспозиция / ручная фокусировка): от 1/8 
до 1/20000 секунды

Экспозиция (AE): Программа AE (P)/Приоритет диафрагмы AE (A)/
Приоритет затвора AE (S)/Ручная экспозиция (M)
Компенсация экспозиции
(1/3 EV интервал, j3 EV до i3 EV)
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Режим измерения: Многоточечный/Центровзвешенный/Точечный

Монитор ЖКД: 3,0q ЖКД тонкопленочной технологии (3:2)
(Приблизительно 230.000 точек) (коэффициент поля 
зрения около 100%)

Видоискатель: Цветной ЖКД видоискатель 
(Приблизительно 202.000 точек)
(поле зрения в процентном отношении около 100%)
(с регулировкой оптической силы от j4 до 
i4 диоптрий)

Вспышка: Встроенная выдвижная вспышка
Освещаемое расстояние: [ISO AUTO]
Приблизительно 30 см до 9,5 м (широкоугольный 
режим)
АВТО, АВТО/уменьшение эффекта красных глаз, 
принудительное включение (принудительное 
включение/уменьшение эффекта красных глаз), 
замедленная синхронизация./уменьшение эффекта 
красных глаз, принудительное выключение

Микрофон: Стерео
Громкоговоритель: Моно
Записывающий 
носитель: Встроенная память (Приблизительно 40 МБ)/Карта 

памяти SD/Карта памяти SDHC/Карта памяти SDXC

Файловый формат
Фотоснимок: JPEG (основанный на “Design rule for Camera File 

system”, основанный на стандарте “Exif 2.3”)/RAW, 
соответствующий DPOF

Видеокадры со 
звуком: AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG

Интерфейс
Цифровой: “USB 2.0” (высокая скорость)
Аналоговое 
видео/аудио: NTSC/PAL Составной 

(Переключается с помощью меню)
Линейный аудиовыход (стерео)

Подключение 
внешних устройств

[AV OUT/DIGITAL]: Специальное гнездо (14 контактов)

[HDMI]: Мини-HDMI, тип C
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Размеры: Приблизительно 120,3 мм (Ш)k79,8 мм (В)k91,9 мм (Д)
(без выступающей части)

Масса: Приблизительно 498 г (с картой памяти и батареей)
Приблизительно 454 г (без карты памяти и батареи)

Рабочая 
температура: От 0 oC до 40 oC
Влажность 
окружающей 
среды: От 10%RH до 80%RH

Зарядное 
устройство
(Panasonic 
DE-A84A): Информация для вашей безопасности

Вход: Переменный ток от 110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,15 A
Выход: Постоянный ток 8,4 В 0,43 A

Блок аккумулятора 
(литиево-ионный)
(Panasonic  
DMW-BMB9E): Информация для вашей безопасности

Напряжение/
емкость: 7.2 В/895 мА-ч
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ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКТА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 
модели DMW-BMB9E "Panasonic"

Декларация о соответствии зарегистрирована ОС "РФТТ" 

Декларация соответствия:      № POCC JP.МЛ04.Д000121
Дата принятия декларации:      09 апреля 2010 года
Декларация действительна до:      09 апреля 2020 года

модели DMW-BMB9E  "Panasonic" ГОСТ 12.2.007.12 - 88
соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 61960-2007 
нормативных документов: (Пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6)
             Срок службы        500 (пятьсот) циклов

Производитель: Panasonic Corporation, Osaka, Japan Панасоник Корпорэйшн, Осака, Япония
Made in China Сделано в Китае 
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Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального 
закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы данного изделия 
равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и применимыми техническими стандартами.
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• Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” и логотип “AVCHD”, “AVCHD Lite” являются товарными знаками 

Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Дoлби и знак в виде двойной 
буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

• HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

• HDAVI Control™ является торговой маркой компании Panasonic Corporation.
• Логотипы QuickTime и QuickTime являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками Apple Inc., используемыми по лицензиям.

• Снимки экрана продукции Microsoft воспроизводятся с разрешения Microsoft Corporation.
• Другие названия, названия фирм и изделий, отмеченные в этой инструкции, являются 
торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих 
компаний.

Этот продукт выпускается по лицензии согласно патентному портфелю AVC для 
личного и некоммерческого использования потребителем с целью (i) кодирования 
видеозаписей в соответствии со стандартом AVC (“Видео AVC”) и/или (ii) 
декодирования видеозаписей AVC, закодированных потребителем в ходе личной 
некоммерческой деятельности и/или полученных от провайдера видеоинформации, 
имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC. Использование с иными 
другими целями, прямо или косвенно, не разрешается. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC. См. http://www.mpegla.com.

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net 

 Panasonic Corporation 2010
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