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КРОК 3: Підключення до 
широкосмугової мережі
При підключенні цього пристрою до широкосмугової 
мережі можна користуватися такими послугами.

Докладну інформацію відносно методу підключення 
дивіться в інструкціях з єксплуатації підключеного 
обладнання.

КРОК 4: Підключення 
шнура живлення

≥ Апарат споживатиме незначну кількість енергії навіть у 
вимкненому стані (“Быстрый старт”:  “Выкл.” , прибл. 
0,2 Вт). Для економії електроенергії при невикористанні 
апарату тривалий час рекомендується відключати його 
від розетки електричної мережі. 

≥ Оновити мікропрограмне ПЗ ( 14)
≥ Користуватися BD-Live ( 18)
≥ Користуватися VIERA CAST ( 22)

∫ Використання кабелю мережі LAN (ethernet)

≥ Використовуйте екрановані кабелі LAN при підключенні 
до периферійних пристроїв.

≥ Вставлення у гніздо LAN іншого кабелю, окрім кабелю 
LAN, може призвести до пошкодження пристрою.

Широкосмуговий 
роутер, тощо.

Мережний кабель
(Рівно)

Інтернет

Мережний шнур живлення 
(входить до комплекту 
постачання)

До розетки електричної мережi
(Вiд 220 дo 240 В змiнного струму, 50 Гц)

(54)
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КРОК 5: Налаштування

Після першого підключення нового плеєра й натискання 
кнопки живлення з’являється екран основних настройок.

Підготовка
Включіть телевізор і виберіть відповідний вхід відео.

1 Натиснiть [Í].
З’явиться вікно установки.
Якщо цей апарат підключений до телевізора Panasonic 
(VIERA), який підтримує HDAVI Control 2 або більш новий 
через кабель HDMI, то інформація про налаштування 
телевізора запам’ятається цим телевізором.

2 Виконуйте інструкції, які виводяться на 
екран, та виконайте налаштування за 
допомогою [3, 4] та натисніть [OK].
“Язык на экране”, “Формат ТВ”, “Вывод Аналог. Аудио” і 
“Быстрый старт” встановлено. ( 28 – 30)

Після закінчення “Простая настройка” ви можете виконати 
“Простая Настройка Сети”.

≥ Дану установку можна виконувати у будь-який час, вибравши 
“Простая настройка” в меню установки. ( 30)

≥ Ці настройки можна змінювати окремо. ( 28 – 30)
≥ Первісна установка встановлена на“2кан. (Низведение) + 5.1кан.”, 
тому вам буде потрібно вибрати “7.1кан.” при використанні виходу 
7.1ch.

Після закінчення “Простая настройка”, ви можете 
виконати “Простая Настройка Сети”.

Виконуйте інструкції, які виводяться на 
екран, виконайте налаштування за 
допомогою [2, 1] та натисніть [OK].

Просте налаштування мережі (Перевірка підключення)

Легке налаштування мережі (Перевірка підключення до Інтернету)

≥ Дивіться інструкції з експлуатації концентратора або роутера.
≥ Ви можете виконати ці налаштування будь-коли, вибравши “Простая 
Настройка Сети” в меню установки. ( 29)

≥ Ви можете скасувати ці налаштування індивідуально за допомогою 
“Настройки Сети”. ( 29)

Простота установки

Просте налаштування мережі

OK
RETURN

Вывод Аналог. Аудио
Уст. вывод анал. аудио комп.

Выберите “7.1кан.” только, когда
подсоединен к получателю аудио
через 7.1кан. аналоговые
соединения или выберите
“2кан. (Низведение) + 5.1кан.”.

2кан. (Низведение) + 5.1кан.
7.1кан.

OK
RETURN

Простая Настройка Сети

Требуются установка LAN, тестирование домашней сети и
Интернет соединения для работы Интернета
(BD-Live и т.д.). 
Широкополосный доступ в Интернет необходим для
BD-Live.
Кабель LAN уже подсоединен ?
Пожалуйста, обратитесь к рабочей инструкции при
подсоединении к сети.
Нажмите [OK], чтобы продолжить.

Якщо під час налаштування 
виникають проблеми

Дисплей Перевірте 
наступне

1. Прoвoднoe coeдинeниe :Отказ ≥ Підключення 
кабелів LAN 
( 12)2. Настройки IP-адреса. :Отказ

3. Coeдинeниe c шлюзoм :Отказ

1. Прoвoднoe coeдинeниe :Удачно ≥ Підключення та 
налаштування 
концентратора 
та роутера

≥ Налаштування 
“IP Адрес / 
Настройки 
DNS” ( 29)

2. Настройки IP-адреса. :Отказ

3. Coeдинeниe c шлюзoм :Отказ

1. Прoвoднoe coeдинeниe :Удачно

2. Настройки IP-адреса. :Удачно

3. Coeдинeниe c шлюзoм :Отказ

Дисплей Перевірте наступне

Сервер найти не 
удалось. (B019)

≥ Налаштування “Первичный  
DNS” та “Вторичный  DNS” “IP 
Адрес / Настройки DNS” ( 29)

Установить связь с 
сервером не удалось. 
(B020)

≥ Сервер може бути зайнятим 
або служба може бути 
призупиненою. Трохи 
почекайте та спробуйте знову.

≥ Налаштування “Настройки Прокси 
Сервера” ( 29) та роутера

OK

Простая Настройка Сети ( тестирование соединения )

Да Нет

Завершена.
1. Проводное соединение
2. Настройки IP-адреса.
3. Соединение с шлюзом

Кабуль не подключен.
Пожалуйста проверьте соединение.
Выберите "Да" и нажмите [OK] чтобы
протестировать соединение с сетью еще раз.

Выберите "Нет" и нажмите [OK] чтоб
закончить Простую Настройку Сети.

: Отказ
: Отказ
: Отказ

OK

Пр. Настр. Сети ( Тест Соед. с Интернетом )
Завершена.
- соединение с Интернет       :   Отказ(B019)

Проверка связи не удалась.
Сервер найти не удалось. (B019)
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
чтобы найти причины ошибки и исправить ее.
Нажмите [OK].

(55)
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Час від часу Panasonic може випускати оновлене 
вбудоване ПЗ для цього апарату, яке може додати або 
покращити способи виконання операцій. Ці оновлення 
доступні безкоштовно.

Цей апарат може перевіряти вбудоване ПЗ автоматично 
під час під’єднання до Інтернету через широкосмугове 
підключення.
Коли доступна нова версія вбудованого ПЗ, 
відображається наступний екран. 

НЕ ВІДКЛЮЧАЙТЕ апарат від мережі живлення та не 
виконуйте будь-які операції під час виконання оновлення.
Після інсталяції вбудованого ПЗ, на дисплеї апарату 
відобразиться “FINISH”. Апарат перезапуститься та 
відобразиться наступний екран.

КРОК 6: 
Перепрограмування 
дистанційного 
керування

Якщо за наявності більше ніж одного плеєра/рекордера 
Panasonic пульт ДК керує водночас двома виробами, 
потрібно змінити код пульта ДК на одному з виробів, щоб 
запобігти таким випадкам. Після зміни коду пульта ДК на 
цьому виробі потрібно змінити код на пульті ДК. ( 30, 
“Пульт Управл.”)

Керувати роботою телевізора або підсилювача/приймача 
можна з пульта ДК апарату.

1 Для телевізорів
Введіть 2-значний цифровий код за 
допомогою кнопок з цифрами, поки 
натиснута  ( 40) [Í TV].

Для підсилювачів/приймачів
Введіть 2-значний цифровий код за 
допомогою кнопок з цифрами, поки 
натиснута ( 40) [RECEIVER j VOL].
наприклад, 01: [0]  [1] 

2 Перевірте роботу пульта включенням 
телевізора або регулюванням гучності 
підсилювача/приймача.

≥ Якщо телевізор або підсилювач/приймач має декілька кодiв, виберіть 
той, з яким пульт ДК працюватиме правильно.

Оновлення вбудованого ПЗ 
(прошивки)

≥ Ви можете виконати оновлення будь-коли, вибравши “Обновление 
встроенных программ” в меню установки. ( 30)

≥ Якщо завантаження в цей апарат було невдалим, або він не 
підключений до Інтернету, ви можете завантажити останнє 
вбудоване ПЗ з наступного веб-сайту та записати його на CD-R 
для оновлення вбудованого ПЗ.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Цей сайт підтримує лише англійську мову.)
Щоб переглянути версію вбудованого в цей апарат ПЗ. ( 30, 
“Информация о системе”)

≥ Для завантаження потрібно кілька хвилин. В залежності від 
середовища підключення цей час може бути більший, або 
завантаження може не виконатися належним чином.

≥ Якщо пе потрібно перевіряти версію останнього вбудованого ПЗ, 
встановіть “Проверка авто. обновл.” на “Выкл.”. ( 30)

Обновление встроенных программ

Последняя онлайн-версия: x.xx
Установлена версия: x.xx
Хотите начать обновление встроенных 
программ?
Для информации об обновлениях, пожалуйста,
посетите следующий сайт:
http://panasonic.net/support/

RETURN 

OK

Да Нет

Встроенные программы
были обновлены.
Установлена версия: x.xx

RETURN

OK

Для інших продуктів 
Panasonic

Для телевізора або 
підсилювача/приймача

(56)

BDT300EE_VQT2J91.book  14 ページ  ２０１０年３月１５日　月曜日　午前９時７分



15
VQT2J91

Ук
ра

їн
cь

кa

ВідтворенняВідтворенняЯк вставляти та 
виймати носiї даних

≥ Вставляючи носій, переконайтесь, що його лицьова 
частина повернута вгору.

≥ Якщо індикатор на дисплеї цього апарату блимає, не 
вимикайте апарат та не витягайте носій. Такі дії можуть 
призвести до втрати вмісту носія.

≥ Виймаючи SD карту, натисніть на центр SD карти й потім 
рівно витягніть її.

≥ Якщо ви підключаєте виріб Panasonic за допомогою 
кабелю USB, екран установок може з’явитись на 
обладнанні, яке підключається. Детальну інформацію 
можна знайти в інструкціях по експлуатації обладнання, 
яке підключається.

∫ Для перемикання приводів
Натиснiть [DRIVE SELECT] для вибору “BD/DVD/CD”, 
“Карта SD” або “Устройство USB”.
≥ Якщо носiй вставляється при зупиненому пристрої, 
станеться автоматичне перемикання апарату на даний 
носій.

FUNCTION Меню
Управління основними функціями цього апарату може 
здійснюватись з меню FUNCTION.
Натисніть [3, 4], щоб вибрати параметр, а тоді 
натисніть [OK].

Для виходу з вікна
Натисніть [FUNCTION MENU].

≥ Елементи, що відображаються, залежать від медіа.
≥ Якщо екран FUNCTION не відображається, натисніть [FUNCTION 

MENU].

Воспроизвести Відтворення вмісту.

Главное меню ( 16)

Меню ( 16)

Просмотр изоб. ( 21)

Просмотр видео ( 16)

Прослушивание муз. ( 22)

Сеть Відображає початковий 
екран VIERA CAST ( 22)

BD/DVD/CD
Здійснює перемикання на 
кожний привід.Карта SD

Устройство USB

Другие 
функции

Списки 
воспр.

Можна програвати списки 
вiдтворення, створенi на 
DVD-VR.

Установка ( 26)

Управление 
Картой ( 18)

OK

RETURN

Воспроизвести
Главное меню

Устройство USB
Карта SD

Blu-ray Disc плеер
FUNCTION MENU

BD-Video

Другие функции

Сеть

(57)
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Вiдтворення вiдео

Підготовка
Включіть телевізор і виберіть відповідний вхід відео.

1 Натисніть [Í] для включення пристрою.
2 Вставте носiй.
Відтворення розпочинається.
≥ Якщо відображається меню, натисніть [3, 4, 2, 1] для 
вибору елементу і натисніть [OK].

≥ Якщо під час виконання 3D-сумісного програмного 
забезпечення відтворення відео відкриється екран 
повідомлень, продовжуйте відтворення відповідно до 
інструкцій, що виводяться.

≥ Якщо відтворення не починається, натисніть [1] (PLAY).

∫ Щоб показати меню
Ви можете відобразити Главное меню, DIRECT 
NAVIGATOR або Всплывающее меню.
Натисніть [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] або 
[POP-UP MENU].
≥ Натиснiть [3, 4, 2, 1] для вибору запису i натиснiть 

[OK].
≥ Спливаюче меню також з’являється при натисненні 

[OPTION] і виборі “Всплывающее меню”.

∫ Щоб показати повідомлення про 
стан

Під час відтворення натисніть [STATUS].
Повідомлення про стан надають інформацію про те, що 
зараз відтворюється. Кожного разу при натисканні 
[STATUS] відображувана інформація може змінюватися 
або зникати з екрана.

≥ Сигнал від дисків PAL виводиться як PAL. Сигнал від дисків NTSC 
виводиться як “NTSC” або “PAL60”. Ви можете вибрати “NTSC” або 
“PAL60” у “Вывод Содержания NTSC” для дисків NTSC. ( 27)

≥ ПРИ ВIДОБРАЖЕННI МЕНЮ ДИСКИ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ОБЕРТАТИСЯ. Натисніть [∫] після завершення відтворення для 
захисту двигуна пристрою, екрану телевізора і ін.

≥ В залежності від носія та вмісту відображення може змінитися або 
може не з’явитися.

≥ DivX: Послідовне відтворення є неможливим.
≥ Неможливо відтворювати відеозаписи AVCHD та MPEG2, у яких 　
перетягнутий, скопійований та вставлений в носій.

Ці функції можуть не працювати, в залежності від носія та 
вмісту.

Натисніть [∫].
Позиція зупинки запам’ятовується.
Функція відновлення відтворення
Натисніть [1] (PLAY) для перезапуску з даної позиції.
≥ Позиція скидається при відкритті лотка або натисненні 

[∫] кілька разів для відображення “STOP” на дисплеї 
пристрою.

≥В дисках BD-Video, якi мiстять BD-J ( 41), функція 
відновлення відтворення не працює.

Натисніть [;].
≥ Повторно натиснiть [;] або [1] (PLAY) , щоб знову 
розпочати вiдтворення.

Пошук
У процсєє відтворення натисніть [6] або [5].
≥ Музика та MP3: Швидкість змінюється покроково.
Сповільнений рух
При паузі натисніть [6] або [5].
≥ BD-Video та AVCHD: Тільки [5] у прямому напрямі.

Швидкість збільшується до 5 кроків.
≥ Натисніть [1] (PLAY), щоб повернутися до нормальної 
швидкості відтворення.

У режимі відтворення або паузи натисніть [:] або 
[9].
Перехід до назви, розділу або доріжки, яку потрібно 
відтворити.
≥ Кожне натиснення збільшує число пропусків.

Пiд час паузи натиснiть [2] (2;) або [1] (;1).
≥ Натисніть і утримуйте для послідовної зміни в 
передньому або зворотному напрямі.

≥ Натисніть [1] (PLAY), щоб повернутися до нормальної 
швидкості відтворення.

≥ BD-Video та AVCHD: Тільки [1] (;1) у прямому 
напрямі.

Натисніть [AUDIO].
Ви можете змінювати номер звукового каналу або мову 
звукової доріжки ( 24), тощо.

BD DVD CD SD USB

1

PLAY
BD-Video

 T1     C1     0:05.14
0:20.52

наприклад, BD-Video

Загальний час

Минулий час в заголовку

Поточна позиція

T: Заголовок, C: Розділ, PL: Список відтворення

Iншi операцiї пiд час 
вiдтворення

Стоп

Пауза

Пошук/Сповільнений рух

Пропуск

Покадрове відтворення

Зміна звуку

(58)
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1 Натиснiть [OPTION].
2 Виберіть елемент і натисніть [OK].

≥ При відтворюванні певного вмісту виконання “Конфиг. 
Экр.” може не призвести до будь-яких результатів.

≥ Коли “Формат ТВ” ( 28) встановлено на “4:3 Вырав.” 
або “4:3 Поч. Ящ.”, ефект “Увеличить” вiдключається.

≥ В залежності від носія та вмісту, пункти, які відображаються, можуть 
відрізнятись.

Корисні функції

Поки відображається екран DIRECT NAVIGATOR

Характеристики Для відображення властивостей 
назви (дата запису і ін.).

Вид раздела Для вибору розділу.

В Снимок Відтворення фотографiй ( 21).

Папка Щоб перейти до іншої папки.

Просмотреть 
назв. Для вибору заголовка.

Під час відтворення

Конфиг. 
Экр.

При появі вгорі, внизу, зліва і справа 
екрану чорних рядків можна збільшити 
зображення важ розмір екрану.

Главное 
меню Для відображення Главное меню.

Всплываю
щее меню Для відображення Всплывающее меню.

Меню Для відображення Меню.

(59)
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≥ Функції та методи роботи можуть розрізнятися залежно 
від диска. Вказівки з їх використання дивiться на диску й 
інтернеті-сайті виробника дисків.

Для включення/виключення вторинного відео
Натиснiть [PIP].

Щоб ввімкнути/вимкнути додатковий канал звуку
[DISPLAY]  виберіть “Диск”  [1]  
виберіть “Сигнал”  [OK]  встановіть 
“Звук. дорож.” в “Вторич. Видео” на “Вкл.” 
або “Выкл.”

≥ Під час пошуку/сповільненого або покадрового відтворення 
відображається тільки основний відеозапис.

≥ Коли “BD-Video Втор. Ауд.” в “Цифровой аудиовыход” встановлений у 
“Выкл.”, вторинний звук не відтворюється ( 27).

∫ Видалення даних/Форматування 
карт SD

1 Вставте SD картку.
2 Натисніть [FUNCTION MENU].
3 Натисніть [3, 4] для вибору “Другие функции”, а тоді 

натисніть [OK].
4 Натиснiть [3, 4] для вибору “Управление Картой” i 

натиснiть [OK].
5 Натиснiть [3, 4] для вибору “Стереть данные 

BD-Video” або “Формат Карты SD” i натиснiть [OK].

6 Натиснiть [2, 1] для вибору “Да” i натиснiть [OK].
7 Натиснiть [2, 1] для вибору “Пуск” i натиснiть [OK].

≥ Для використання перелічених вище функцій, рекомендується 
форматувати карту в цьому апараті. Якщо карта SD, яку ви 
використовуєте, форматується, всі дані на карті будуть стерті. Вони 
не можуть бути відновлені.

≥ Для деяких дисків може потрібно зміна “Интернет Доступ 
BD-Live”( 26).

≥ При відтворенні BD-Live-сумiсних дисків ідентифікатор програвача 
або диска може бути переданий по мережі Інтернет виробникові 
диска.

Користуйтесь BD-Live або 
BONUSVIEW в BD-Video

Що таке BONUSVIEW?
BONUSVIEW дає вам можливість використовувати такі 
функції, як “картинка в картинці” або вторинний звук.

Що таке BD-Live?
Окрім функції BONUSVIEW, BD-Live дозволяє 
використовувати додаткові функції, наприклад субтитри, 
ексклюзивні зображення та онлайнові ігри, підключаючи 
пристрій до Інтернету.

Відтворення “картинки в 
картинці” 

Вторинне відео

Первинне відео

Робота з дисками BD-Live 
через Інтернет

Деякий вміст BD-Live, доступний на дисках Blu-ray, може 
потребувати створення облікового запису в Інтернеті для 
доступу до вмісту BD-Live. Див. інформацію, що 
відображується на екрані, або посібник користувача диска, 
де наведено відомості по отримання облікового запису.

1 Підключіться до мережі. ( 12)
2 Вставте карту SD (з 1 ГБ або більше вільного 

місця).
Карта SD використовується як локальний пристрій 
пам’яті ( 41).

3 Вставте диск.

Управление Картой № файлов    6
Своб. пам.    300 МбКАРТА SD

Отформатировать данную SD карту.OK
RETURN

Стереть данные BD-Video

Формат Карты SD

(60)
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ЩОДО DIVX PLUS™ HD: 
DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією 
DivX, Inc. Це пристрій, офіційно сертифікований як DivX 
Certified® і призначений для відтворення відео DivX 
включно з DivX Plus™ HD (H.264/.MKV) і аж до 1080p та 
преміум-контенту. Детальніша інформація та додаткове 
програмне забезпечення для перетворення файлів у 
відеоформат DivX – на www.divx.com.

ЩОДО DIVX ВІДЕО НА ЗАМОВЛЕННЯ:
Цей сертифікований для DivX® апарат повинен бути 
зареєстрований для відтворення вмісту DivX на 
замовлення (VOD).
Щоб генерувати код реєстрації, знайдіть розділ DivX VOD 
в меню установок апарату.
Зайдіть на сайт vod.divx.com з цим кодом, щоб завершити 
процес реєстрації та отримати більше інформації про DivX 
VOD.
≥ Відео-зображення DivX VOD, записані на USB- пристрій, 
можна виводити через вихідний роз'єм HDMI.

Виведiть реєстраційний код пристрою.
( 30, “Регистрация DivX” у “Другое”)

≥ Після відтворення вмісту у форматі DivX VOD перший 
раз, код реєстрації не відображається.

≥ Якщо ви придбаєте вміст DivX VOD, використовуючи 
реєстраційний код, який відрізняється від коду цього 
пристрою, ви більше не зможете відтворити цей вміст.

Скасування реєстрації апарату.
( 30, “Регистрация DivX” у “Другое”)
Натисніть [2, 1] для вибору “Да” у “Регистрация DivX”.
Скористайтеся кодом скасування реєстрації, щоб 
скасувати реєстрацію на сайті www.divx.com.

Програми DivX VOD (вiдео на запит), які можуть бути 
відтворені лише задану кількість разів
Деякі DivX VOD диски можуть тільки програватися задану 
кількість разів. Під час відтворення цього вмісту 
відображається кількість вже виконаних відтворень та 
початкова їх кількість.
≥ При кожному відтворенні вмісту зменшується кількість 
переглядів, які залишилися. Проте при використанні 
функції відновлення відтворення кількість переглядів, які 
залишилися, не зменшиться.

∫ Відображення тексту субтитрів
Ви можете відображати на цьому пристрої текст субтитрів 
з відеодиску DivX.
Дана функція не пов'язана з субтитрами, що відповідають 
специфікації стандарту DivX, та не має чітко визначеного 
стандарту. Операциі можуть розрізнятися або взагалі 
виконуватися некоректно залежно від способу створення 
файлу і стану пристрою (відтворення, зупинка, тощо).

Встановіть “Cубтитры” в “Диск” ( 24)

≥ Вiдеофайли DivX, якi не вiдображають “Текст”, не мiстять субтитрiв.
≥ Якщо текст субтитрiв вiдображається неправильно, спробуйте 
змiнити параметри мови. ( 26)

≥ Неможливо встановити виведення тексту субтитрів залежно від 
файла.

Інформація DivX

Регистрация DivX

Вам необходимо зарегистрировать это
устройство для воспроизведения
защищенного DivX-видео.

Для регистрации устройства необходим
регистрационный код.

Код регистрации: XXXXXXXXXX

Зарегистрируйтесь на сайте
www.divx.com/vod/

10 буквено-цифрових 
символів

(61)
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Перегляд відео Blu-ray 3D™

Підключивши цей пристрій за допомогою кабелю HDMI до 
телевізора з підтримкою 3D, можна повною мірою відчути 
реалістичність відео Blu-ray 3D™, відтворюваного за 
допомогою сумісного програмного забезпечення.

Диск, що містить записи з 2-екранною структурою 
(Совмещенный) тощо, які можна переглядати в режимі 3D, 
відтворюватиметься відповідно до настройок 3D 
телевізора, незалежно від настройок, вказаних у таблиці 
внизу (за винятком “Режим вывода HDMI(SUB)” 28).
≥ Інформація на екрані, наприклад меню відтворення, 
буде відображуватися неправильно.

Підготовка
Підключіть телевізор з підтримкою 3D до роз'єму HDMI 
MAIN AV OUT цього пристрою за допомогою кабелю 
HDMI. ( 10)
≥ Підготуйте, як належить, телевізор.

Відтворення відбувається так само, як зі звичайного 
диска. ( 16)

≥ Для відтворення виконайте вказівки, що відображуються 
на екрані.

В разі необхідності, виконайте наступні настройки.

≥ Утримуйтесь від перегляду 3D-зображень, якщо погано почуваєтеся 
або втомилися очі.
Якщо під час перегляду 3D-зображень відчуєте запаморочення, 
нудоту або інше погіршення стану, припиніть перегляд і дайте 
перепочинок очам.

≥ Залежно від підключеного телевізора, відтворюване відео може 
перемикатися на відео 2D через зміни роздільної здатності тощо. 
Перевірте настройки 3D на телевізорі.

≥ Відео 3D може не виводитися так, як встановлено в “Формат HDMI” 
( 28) або “Вывод 24p” ( 28).

Настройка 3D

Тип 
воспроизведения 

3D диска
Можна також відтворювати диски 3D 
у режимі 2D (звичайне відео). ( 26)

Тип 3D

Якщо відтворення у форматі 3D 
неможливо, поміняйте настройки 
відповідно до формату підключеного 
телевізора. ( 28)
≥ Змініть також настройки 3D на 
телевізорі, якщо вибрано 
“Совмещенный”.

Режим вывода 
HDMI(SUB)

Якщо підсилювач/ресивер підключено 
до роз'єму HDMI SUB AV OUT ( 10), 
встановіть на “V.OFF(Выкл. Вид)”. 
( 28)
≥ На цьому пристрої засвітиться 

HDMI (SUB) V.OFF LED. ( 28)

Отображение 
сообщ. для 3D

Закрийте екран попередження про 
включення режиму 3D. ( 26)

Уровень граф. 
отобр.

Відрегулюйте точку, в якій мають 
відкриватися меню відтворення, 
екран повідомлень і т.п. ( 25)

BD

(62)
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Відтворення 
фіксованих зображень 

(BD-RE, DVD-RAM/-R/-R DL, CD-R/RW, карта SD, пристрій USB)

1 Як вставляти диск, SD карту, пристрiй 
USB.
Якщо відображається меню, натисніть [3, 4], щоб 
вибрати пункт, та натисніть [OK].

2 BD-RE, DVD-RAM
Натисніть [3, 4, 2, 1] для вибору 
альбому, а потім натисніть [OK].

3 Натисніть [3, 4, 2, 1] для вибору 
фотографії зображення і натисніть [OK].

Натисніть [2, 1] для відображення попереднього або 
наступного фіксованого зображення.

Для відображення екрана DIRECT NAVIGATOR або 
виходу з екрана
Натиснiть [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].

∫ Для показу властивостей 
зображення

Під час відтворення двічі натисніть [STATUS].

Для виходу з вікна
Натисніть [STATUS].

1 Натиснiть [OPTION].
2 Виберіть елемент і натисніть [OK].

≥ В залежності від носія та вмісту, пункти, які відображаються, можуть 
відрізнятись.

≥ При відтворенні фіксованого зображення з великою кількістю пікселів 
інтервал відтворення може збільшуватися. Навіть при зміні даного 
параметра інтервал відтворення може не зменшитися.

≥ Якщо в апараті одночасно знаходитимуться і музичний диск і пристрій 
USB з файлами MР3, музичний диск матиме пріоритет при 
відтворенні в якостi фонової музики.

BD DVD CD SD USB

 

 Вс. 8
106_DVD

 Вс. 13
2006  9  12

Видео Снимок

[OK] для просм. изобр.

Пред. След. Показ слайда

Видео Снимок

Стр.  02/02

DIRECT NAVIGATOR Вид альбома
DVD-RAM(VR)

OPTION
OK
RETURN

OPTION

DIRECT NAVIGATOR Вид ( JPEG )
DVD-RAM(VR) Видео Снимок

Play
RETURN

2006  9  12

Стр.  001/001

0001

0005

0009

0006 0007 0008

0002 0003 0004

Дата     11.12.2009                    Всего       3/9

наприклад, JPEG на DVD-RAM

Дата зйомки

Корисні функції

Поки відображається екран “Вид альбома” або “Вид ( JPEG )” 

Нач.показ 
слайдов

Можна відтворювати фіксовані 
зображення по черзі з постійним 
інтервалом.

Уст. показа 
слайдов

Время показа
Зміна інтервалу відображення.
Эффект Транз.
Визначення способу відображення.
Повтор воспр.
Повторення показу слайдів.
Муз. файл
Файли MP3, записані на пристрої USB або 
музичному компакт-диску можуть 
відтворюватися у фоні при перегляді 
слайд-шоу.
Папка муз. ф-лов
Після підключення пристрою USB з 
файлами MР3 можна вибрати теку для 
відтворення.

Натиснiть [3, 4, 2, 1] для вибору 
“Установки” i натиснiть [OK].

Выбор 
Папки

Для переходу в теку верхнього рівня.
≥ Лише якщо розпізнаються кілька папок 
вищого порядку

Папка Для вибору фіксованих зображень в іншій 
теці.

В 
Изображение Відтворення змісту відео ( 16).

В просм. 
Альбома

Для відображення представлення 
альбому.

Під час відтворення (за винятком показу слайдів)

Поверн. 
вправо

Повернути фіксоване зображення.
Поверн. 
влево

Уменьшение
Зменшує фотознімок.
≥ Дана функція доступна тільки для малих 
фіксованих зображень.

Увеличение Відміна “Уменьшение”.

(63)
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Відтворення музики

(DVD-R/-R DL, музичний CD, CD-R/RW, пристрій USB)

1 Вставте диск або пристрій USB.
Якщо відображається меню, натисніть [3, 4], щоб 
вибрати пункт, та натисніть [OK].

2 Натиснiть [3, 4] для вибору доріжки і 
натисніть [OK].

Для відображення екрана DIRECT NAVIGATOR або 
виходу з екрана
Натиснiть [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].

∫ Відтворення запису з іншої теки 
Під час відображення “Список Музыки”
Натисніть [OPTION], натисніть [3, 4], щоб 
вибрати “Выбор Папки”, та натисніть [OK].

≥ Вибирати теки з несумісними файлами не можна.

Використання VIERA 
CAST
Ви можете отримати доступ до послуг Інтернету з 
початкового екрану за допомогою VIERA CAST, наприклад 
YouTube, Веб-альбоми Picasa. (За станом на грудень 2009 
р.)

Підготовка
≥ Підключення до комп'ютерної мережі ( 12)
≥ Мережнi настройки ( 13)

1 Натиснiть [VIERA CAST].
Відображається повідомлення. Уважно почитайте ці 
інструкції, а потім натисніть [OK].

2 Натисніть [3, 4, 2, 1] для вибору 
елементу і натисніть [OK].
Робочі кнопки: 
[3, 4, 2, 1], [OK], [RETURN], кольорові кнопки, кнопки 
з номерами

Головне вікно VIERA CAST;

Для повернення до головного вiкна VIERA CAST
Натиснiть [VIERA CAST].
Щоб вийти з VIERA CAST
Натисніть [EXIT], [FUNCTION MENU] або [TOP MENU/
DIRECT NAVIGATOR].

≥ В наступних випадках настройки можливі з використанням 
“Настройки Содерж. Интернет” ( 29)
–Коли обмежується використання VIERA CAST.
–Коли аудіозапис спотворений.
–Коли відображається неправильний час.

≥ Якщо використовується повільне Інтернет-з’єднання, відеозапис 
може відтворюватись неправильно. Рекомендується користуватись 
швидкісним Інтернетом зі швидкістю не меншою ніж 6 Мб/с.

≥ Переконайтесь у тому, що вбудоване ПЗ оновлене, коли 
повідомлення про оновлення вбудованого ПЗ відображається на 
екрані. Якщо вбудоване ПЗ не оновлене, ви не зможете 
використовувати функцію VIERA CAST. ( 14)

≥ Головне вікно VIERA CAST може змінюватися без попередження.
≥ Послуги за допомогою VIERA CAST надаються відповідними 
провайдерами послуг. Надання таких послуг може бути перерване 
або припинене без попередження. Із цієї причини Panasonic не надає 
гарантії відносно вмісту або безперервності надаваної послуги.

≥ Можливо, доступ до всіх функцій web-сайтів або вмісту послуг буде 
недоступним.

≥ Деякий вміст не підходить для певних категорій глядачів.
≥ Деякий вміст буде доступним лише у певних країнах і лише певними 
мовами.

DVD CD USB

 0.09  4.30

01
02
03
04
05

DIRECT NAVIGATOR Список Музыки
CD

№ Название Трека Время Воспр.

дорожка1

дорожка1  4мин.30 сек.
3мин.41 сек.
4мин.30 сек.
3мин.11 сек.
5мин.  2 сек.

дорожка2

              5 Треки / Итоговое время проигрыша 20мин.54dсек.

дорожка3
дорожка4
дорожка5

Play
RETURNOPTION

“ ” позначає композицiю, яка вiдтворюється в цей час.

Featured Videos Featured Photos

Погода

-2°
London, United Kingdom

SSW 10
km/h

Установки

Bloomberg
XXX
XXX
XXX

7465.95
778.94

1442.82

-89.68
-9.47998

-25.15

TELEVISION 15min. delay

CKOPO

CKOPOCKOPO

Ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях, вміст 
може бути змінений без попередження.
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Спільна робота з 
телевізором
(VIERA Link “HDAVI Control™”)

* Лише в разі підключення через роз'єм HDMI MAIN AV 
OUT на цьому пристрої.

Підготовка
1 Встановіть “VIERA Link” на “Вкл.” ( 29).

(Настройка за умовчанням: “Вкл.”.)
2 Встановите операції “HDAVI Control” на підключеному 

устаткуванні (наприклад, телевізор).
3 Включите все “HDAVI Control” сумісне устаткування і 

виберіть канал входу даного пристрою на 
підключеному телевізорі, щоб функція “HDAVI Control” 
працювала правильно.
Також при зміні підключення або параметрів 
повторите дану процедуру.

Коли виконуються наступні операції, телевізор 
автоматично перемкнеться на вхідний канал та 
відобразить відповідну дію, крім того, коли телевізор 
вимкнений, він увімкнеться автоматично.
– Коли на пристрої починається відтворення
– При виконанні дії, що використовує дисплей для 
виведення інформації
(наприклад, DIRECT NAVIGATOR екран)

– BD-Video, DVD-Video:
В залежності від підключеного, телевізор автоматично 
повертається в режим телевізійного тюнера, коли 
відтворення зупиняється.

≥ Якщо “Режим вывода HDMI(SUB)” ( 28) встановлено на 
“Нормальный”, а живлення пристрою, підключеного до HDMI 
SUB AV OUT, увімкнено, пов'язане ввімкнення пристрою, 
підключеного до HDMI MAIN AV OUT, не виконуватиметься.

Все підключене устаткування, сумісне з “HDAVI Control”, 
включаючи даний пристрій, автоматично вимикається при 
виключенні телевізора.
Безперервне відтворення музики навіть пiсля 
вимкнення телевiзора
Коли апарат підключений до телевізора Panasonic 
(VIERA), який підтримує HDAVI Control 2 або новіший, та 
підсилювач/приймач підтримує VIERA Link.
1 При відтворенні музики

Натиснiть [OPTION].

2 Натисніть [3, 4], щоб вибрати “Электропит. ТВ”, та 
натисніть [OK].

Тільки телевізор, який підтримує “HDAVI Control 2” 
або новіший
Використовуючи пульт ДК для телевізора, можна 
відтворювати диски за допомогою “Панель управления” та 
відображати головне й спливаюче меню тощо.

1 Натиснiть [OPTION].
2 Виберіть елемент і 

натисніть [OK].

≥ Меню OPTION може не 
з’явитись, якщо 
відображається головне 
меню для BD-Video або 
DVD-Video.

≥ Кнопки, які можна використовувати для керування апаратом, 
розрізнятимуться залежно від моделі телевізора. За детальнішою 
інформацією звернiться до інструкції з експлуатації свого телевізора.

≥ Робота апарату уривається при натисненні на несумісні кнопки пульта 
ДК телевізора.

≥ Цей апарат підтримує функцію “HDAVI Control 5”.
“HDAVI Control 5” – це найновіший стандарт (діючий з грудня 2009 р.) 
для обладнання, сумісного з Panasonic HDAVI Control. Цей стандарт 
сумісний зі звичайним обладнанням HDAVI марки Panasonic.

≥ VIERA Link “HDAVI Control”, заснований на функціях управління, 
НDMI, що надаються, який є промисловим стандартом, відомим як 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control), є унікальною функцією, яку 
нам вдалося розробити і упровадити. Проте, її відповідну роботу з 
устаткуванням інших виробників, яке підтримує HDMI CEC, 
гарантувати не можна.

≥ Для отримання докладної інформації див. керівництва по 
експлуатації устаткування інших виробників, яке підтримує функцію 
VIERA Link.

Що таке VIERA Link “HDAVI Control”?

VIERA Link “HDAVI Control” є зручною функцiєю, яка 
пропонує сумiсну роботу цього апарату з 
телевiзором Panasonic (VIERA) або з iншим 
устаткуванням з функцiєю “HDAVI Control”.
Ви можете використовувати дану функцію, 
підключивши устаткування за допомогою кабелю 
HDMI*. Див. інструкції по експлуатації для 
отримання докладної інформації про підключення 
устаткування.

Автоматичне перемикання 
входiв
Спільне увiмкнення

Спільне вимкнення

Простота управління з 
використанням 
дистанційного пульта VIERA

OK
RETURNOPTION

(65)
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НастройкиНастройкиМеню відтворення
1 Натиснiть [DISPLAY].

2 Натисніть [3, 4] для вибору меню i 
натиснiть [1].

3 Натисніть [3, 4, 2, 1] для вибору 
елементу і натисніть [1].

4 Натиснiть [3, 4] для вибору параметра.
Деякі елементи можна змінити, натиснувши [OK].

Для виходу з вікна
Натиснiть [DISPLAY].

Залежно вiд стану пристрою (вiдтворення, пауза, 
тощо) i вмiсту носiя iнформацiї , деякi пункти ви не 
зможете вибрати чи змiнити.
Відносно мови, властивостей звуку та відео: ( 40)

Сигнал

Видео
Відображається спосіб запису початкового відео.

Звук. дорож.
Показує або змінює звукову доріжку.

Cубтитры
Вмикає/вимикає субтитри та змінює мову в залежності від носія.

Стиль Подз.
Виберіть стиль субтитрів.

Аудио канал
Вибирає номер звукового каналу.
( 16, Зміна звуку)

Угол
Виберіть номер кута.

Деякi пункти можна змiнити тiльки з меню диска. ( 16)

Повтор воспр.
(Тільки тоді, коли на екрані установки починає 
відображатися минулий час.)
Вибір пункту для повторного відтворення. Залежно від 
носія пункти будуть показані по-різному.
Виберіть “Выкл.” для відміни.

ВЫБОРОЧ.
Вибирає використання або ні відтворення у випадковому порядку.

Показать окно информации
Відображає наступне.

Натисніть [RETURN] для виходу.

Изобр.
Звук

Play
Диск

Стиль Подз. Угол

Cубтитры Выкл. Глав 1ENG

--

Сигнал

Меню Елементи Параметри

наприклад, BD-Video

Диск

Первич. Видео

Видео Відображається спосіб запису 
початкового відео.

Звук. 
дорож. Виберіть тип аудіо або мову.

Вторич. Видео

Видео
Вибір ввімкнення/вимкнення зображень. 
Відображається спосіб запису 
початкового відео.

Звук. 
дорож. Виберіть ввімкн/вимкн аудіо та мову.

Play

Інформація про властивості аудіо/відеозапису 
диску.

Стан налаштувань “Цифровой аудиовыход“ 
( 27).

Інформація відносно виходу HDMI.
(Перше: HDMI(MAIN), Друге: HDMI(SUB))

(66)
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Уровень граф. отобр.
(Лише в разі встановлення прапорця “Full HD” в “Тип 3D” 
( 28).)
Точку, в якій мають відкриватися меню відтворення, екран 
повідомлень тощо, можна регулювати при відтворенні 3D.

РЕЖИМ
Вибір режиму якості зображення в процесі відтворення.
≥ Якщо ви вибираєте “Польз.”, то можете виконати 
наступні настройки. 
Натисніть [1] для вибору “Настр. Изображ.” та натисніть 
[OK].

≥ Трехм. NR: Зменшує сильні фонові шуми для кращого 
відчуття глибини.
Коли “Вывод 24p” встановлений на “Вкл.”, ця функція 
може не працювати. ( 28)

≥ Интегр. NR: Згладжує блокуючі шуми та зменшує 
розмитість навколо контрастних ділянок зображення.

Расшир. наст.

Прогрессив.
Виберіть метод конверсії для прогресивного виходу для 
відповідності типу матеріалу, що відображається.
≥ Якщо відеосигнал розривається при виборі 
автоматичного режиму, виберіть режим “Видео” або 
“Фильм”, в залежності від матеріалу, який 
відтворюється.

24p
Фільми та інші матеріали, записані в режимі DVD-Video у 
форматі 24p, відтворюються у форматі 24p.
≥ Тільки коли ви вибрали “Вкл.” у “Вывод 24p” ( 28) та 
відтворюєте диски, записані зі швидкістю 60 кадрів на 
секунду.

Звук. Эфф.*1 *2

Виберіть звуковий ефект.
≥ Звук ламп. усил.:
Ця функція забезпечує багате звучання, схоже на 
відтворюване ламповим підсилювачем.

≥ Монтаж:
Ця функція дозволяє вам зробити звук більш яскравим, 
піднявши високі частоти аудіозапису. (Запис на диски з 
частотою 48 кГц і менше)
Рекомендовані настройки

≥ Ноч. окружение:
Дивіться фільми з потужним звуком, навіть коли гучність 
зменшена у ночний час. Звук налаштований таким 
чином, що може легко прослуховуватись.

Усил. Диалогов*2

Гучність центральні канали збільшується, щоб краще чути 
діалог.

Высокое качество звука
При підключенні до телевізора за допомогою роз’єму 
HDMI для виводу зображення звук буде чіткішим.
≥ Тільки, якщо ви вибрали “Включить” в “Высокое 
качество звука”. ( 27)

*1 Не кожна функція може бути налаштована індивідуально.
*2 Ця функція ефективна для аудіосигналу з роз’єму HDMI або роз’єму 

COAXIAL /OPTICAL тільки, коли “Цифровой аудиовыход” 
встановлений в “PCM” ( 27). (Однак, в цьому випадку аудіосигнал з 
роз’єму COAXIAL /OPTICAL має два канали.)

Изобр.

Регулир. цветности
Обробка сигналів кольоровості HDMI створює 
зображення високої роздільної здатності та з високою 
якістю.

Повысить четкость
Зображення чітке та деталізоване.

Супер разрешение
Під час виведення зображень звичайної якості з HDMI 
AV OUT або COMPONENT VIDEO OUT у форматі 1080i/
1080p, вони стають більш контрастними й різкими.

Звук

Монтаж 1 По та рок

Монтаж 2 Джаз

Монтаж 3 Класика

(67)
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Меню установок
Зміните параметри пристрою, якщо потрібно. Параметри 
не зміняться, навіть якщо ви перемкнете пристрій в 
черговий режим.

1 У режимі зупинки
Натисніть [SETUP].

2 Натисніть [3, 4] для вибору меню i 
натиснiть [OK].

3 Натисніть [3, 4] для вибору елементу і 
натисніть [OK].
Якщо є інші елементи, повторите дані кроки.

4 Натисніть [3, 4, 2, 1] для вибору опції 
і натисніть [OK].

Для виходу з екрана
Натисніть [SETUP].
≥ Методи роботи можуть відрізнятися. В даному випадку слідуйте 
інструкціям на екрані.

Рейтинг DVD-Video
Встановите рівень для обмеження відтворення 
DVD-Video.
≥ Слiдуйте екранним вказiвкам. Введіть пароль з 4 цифр 
за допомогою цифрових кнопок, коли з'явиться вікно 
пароля.

Рейтинг BD-Video
Встановите межу віку для відтворення BD-Video.
≥ Слiдуйте екранним вказiвкам. Введіть пароль з 4 цифр 
за допомогою цифрових кнопок, коли з'явиться вікно 
пароля.

Тип воспроизведения 3D диска
Виберіть метод відтворення відео для 3D-сумісного 
програмного забезпечення.

Отображение сообщ. для 3D
Для запуску 3D-сумісного програмного забезпечення 
відтворення відео встановіть відкриття або закриття 
екрана попередження про включення режиму 3D.

Предпочтение муз.файла
Виберіть мову для відтворення.
≥ Якщо вибраний “Оригинальный”, буде 
використовуватись оригінальна мова кожного диску.

≥ Введіть код за допомогою ( 40) цифрових клавіш, коли 
вибираєте “Другие ¢¢¢¢”.

Предпочт. субтитры
Виберіть мову для субтитрів.
≥ Якщо вибраний “Автоматический”, а мова, вибрана для 

“Предпочтение муз.файла” недоступна, субтитри 
автоматично з’являться на тій мові, на якій вони 
доступні на цьому дискові.

≥ Введіть код за допомогою ( 40) цифрових клавіш, коли 
вибираєте “Другие ¢¢¢¢”.

Предпочт. меню
Виберіть мову для меню дисків.
≥ Введіть код за допомогою ( 40) цифрових клавіш, коли 
вибираєте “Другие ¢¢¢¢”.

Текст подзаголовка DivX
Виберіть відповідний пункт залежно від мови, 
використаної для субтитрів DivX ( 19).
≥ Цей пункт відображається тільки після відтворення 
файла.

Щодо паролю
Пароль для наступних пунктів є спільним.
Не забудьте свій пароль.
≥ “Рейтинг DVD-Video”
≥ “Рейтинг BD-Video”
≥ “Блокировка” ( 29)

OK
RETURN

Установка

Диск

Изображение

Звук

Дисплей

ТВ / Подсоединение устройств

Сеть

Другое

Диск

Интернет Доступ BD-Live ( 18)
Можна обмежити доступ до Інтернету під час 
використання функцій BD-Live.
≥ Якщо вибраний “Предел”, доступ до Інтернету 
дозволений лише для вмісту BD-Live , який має 
сертифікати власника.

(68)

BDT300EE_VQT2J91.book  26 ページ  ２０１０年３月１５日　月曜日　午前９時７分



27
VQT2J91

Ук
ра

їн
cь

кa

Режим стоп-кадра
Виберіть вид зображення, що відображається під час 
зупинки відтворення.

Непрерывное воспр-е
Під час відтворення перехід з розділу на розділ 
здійснюється непомітно.
≥ Виберіть “Вкл.”, якщо зображення завмирає на мить під 
час переходу з розділу до розділу.

Вывод Содержания NTSC
Виберіть вихід PAL60 або NTSC при відтворенні дисків 
NTSC.

Компрессия динамич. уровня
Ви можете прослуховувати на низькій гучності, але чітко 
чути діалоги.
( тільки Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby TrueHD)
≥ “Авто” працює тільки при відтворенні Dolby TrueHD.

Цифровой аудиовыход ( 35)
Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

PCM нижнее преобразов.
Виберіть, як відтворювати звук з частотою дискретизації 
96 кГц для виходу PCM з DIGITAL AUDIO OUT.
≥ Якщо вибраний “Вкл.”, то будуть відтворюватись 
сигнали, конвертовані у 48 кГц.

≥ Якщо вибраний “Выкл.” та підключене обладнання, яке не 
підтримує 96 кГц, звук не буде відтворюватись нормально.

≥ Сигнали конвертуються на 48 кГц, не дивлячись на 
параметри в наступних випадках:
– коли частота дискретизації сигналів дорiвнює 192 кГц.
– коли на диску є захист від копіювання
– якщо “BD-Video Втор. Ауд.” встановлений на “Вкл.”

Низведение
Виберить систему знижуючого мікшування 
багатоканального звуку в 2-канальний.
≥ Виберіть “Окр. зв. зак.”, якщо підключена апаратура, яка 
підтримує функцію моделювання об’ємного звуку.

≥ Це не впливає на “Bitstream” через HDMI AV OUT та 
DIGITAL AUDIO OUT.

≥ Звук виводитиметься як “Стерео” в таких випадках.
– Вiдтворення AVCHD
– Відтворення додаткового звуку (включаючи звук 
клацання кнопок).

Переф. на 7.1-кан. аудио
Об’ємний звук у режимі 6.1ch або нижче автоматично 
розширюється та відтворюється у режимі 7.1ch.
≥ Якщо вибраний “Выкл.”, звук відтворюється через 
початкову кількість каналів.
(Зверніть увагу, що при використанні 6.1-канального 
звуку відтворюється 5.1-канальний звук.)

Зміна формату звуку можлива в наступних випадках:
≥ Тільки, якщо ви вибрали “PCM” в “Цифровой 
аудиовыход”.

≥ Якщо звук відповідає Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
Dolby TrueHD або LPCM.

Высокое качество звука
При підключенні до телевізора за допомогою роз’єму 
HDMI для виводу зображення звук буде чіткішим.
≥ Встановіть у “Включить” а потім встановіть “Высокое 
качество звука” в меню відтворення в “Вкл.”. ( 25)

Задержка звука
Порушення синхронізації між відео та аудіосигналом 
усувається затримкою аудіосигналу.

Изображение

Автоматический Автоматично вибирає тип 
відтворюваного зображення.

Поле Виберіть при тремтінні зображення в 
режимі “Автоматический”.

Кадр
Виберіть, якщо неможливо розбірливо 
прочитати текст із малим шрифтом у 
режимі “Автоматический”.

Звук

Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
Аудио MPEG
Виберіть вихідний аудіосигнал.
≥ Виберіть “PCM”, якщо підключене обладнання не 
може декодувати відповідний формат звуку.

≥ Встановлення неправильних настройок може 
призвести до шуму.

BD-Video Втор. Ауд.
Виберіть, змішувати або ні основний та 
додатковий звук (включаючи звук клацання кнопок). 
( 18)
≥ Якщо вибраний “Выкл.”, апарат буде відтворювати 
тільки основний звук.

(69)

BDT300EE_VQT2J91.book  27 ページ  ２０１０年３月１５日　月曜日　午前９時７分



28
VQT2J91

Сообщения на экране
Виберіть, чи потрібно автоматично показувати 
повідомлення статусу.

Язык на экране
Виберіть мову для даних меню і екранних повідомлень.

Функция Хранителя Экр.
Це запобігає пропаленню на екрані.
≥ Якщо встановлено на “Вкл.”:
Якщо операції не виконуються впродовж 10 хвилин або 
більше, екран DIRECT NAVIGATOR перемикається на 
FUNCTION автоматично.

≥ Під час відтворення або паузи ця функція недоступна.
≥ Під час відтворення музики (CD-DA або MP3) приблизно 
через 2 хвилини екран DIRECT NAVIGATOR стає 
пустим, на ньому з'являється повідомлення “Хранитель 
экрана”.

FL Дисплей
Змінює яскравість дисплея пристрою.
≥ Якщо вибраний “Автоматический”, дисплей тьмяніє під 
час відтворення та стає яскравим в усіх випадках крім 
відтворення.

LED Регул. Карты SD
Виберіть спосіб світіння для індикатора картки SD.
≥ Якщо вибраний “SD вставлена” та цей апарат ввімкнений 
зі вставленою картою SD, лампочка світиться.

Управл. HDMI(SUB) V.OFF LED
Встановіть, чи має засвічуватися HDMI (SUB) V.OFF LED.
≥ Він буде засвічуватися, якщо встановити “Режим вывода 

HDMI(SUB)” ( праворуч) на “V.OFF(Выкл. Вид)” і якщо 
ввімкнено живлення обладнання, що підключено до 
HDMI SUB AV OUT.

Лицензия Прог. Обес.
Відображається інформація про програмне забезпечення, 
яке використовується даним пристроєм. 

Тип 3D
Виберіть формат підключеного телевізора.
≥ Змініть також настройки 3D на телевізорі, якщо вибрано 

“Совмещенный”.

Формат ТВ
Встановите відповідно до типу підключеного телевізора.

HDMI Соединение
Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

Дисплей ТВ / Подсоединение устройств

Якщо підключений телевізор з форматом зображення 
4:3 та відтворюється зображення у форматі 16:9:

4:3 Вырав.

Бічні сторони обрізаються 
таким чином, що зображення 
заповнює увесь екран. Якщо 
відтворюється BD-Video, 
відеосигнал відтворюється у 
форматі “4:3 Поч. Ящ.”.

4:3 Поч. Ящ.
У верхній та нижній 
частині зображення 
з’являються чорні полоси.

Якщо підключений широкоекранний телевізор 16:9 та 
відтворюється зображення у форматі 4:3:

16:9 Відеосигнал відтворюється у форматі 4:3 
в центрі екрану.

16:9 
полноэкр.

Відеосигнал відтворюється як горизонтально 
розтягнуте зображення у форматі 16:9.

Режим видео HDMI
Виберіть “Вкл.”, якщо використовується вихід відео з 
роз’єму HDMI AV OUT.

Вкл. Зображення виводяться з роз’єму HDMI з роздільною 
здатністю, встановленою в “Формат HDMI”. 

Выкл. Зображення виводяться з роздільною здатністю, 
встановленою в “Разреш. Компон. Сигнала”.

Режим вывода HDMI(SUB)
Вкажіть, чи потрібно виведення відео з роз'єму HDMI 
SUB AV OUT.

Формат HDMI
Елементи, які підтримуються підключеними пристроями, 
показані на екрані як “¢”. Якщо вибраний будь-який 
елемент без “¢”, зображення можуть спотворюватися.
≥ Якщо вибраний “Автоматический”, автоматично 
вибирається вихідна роздільна здатність, яка 
найбільше підходить для підключеного телевізора.

≥ Для перегляду відео високой чіткості, перетвореного в 1080p, 
підключити апарат безпосередньо до телевізора з підтримкою 
1080p (Телебачення високої четкості ). Якщо апарат 
підключається до HD телевізору через інше устаткування, 
проміжне устаткування також має підтримувати 1080p.

Вывод 24p
Якщо цей апарат підключений до телевізора, який підтримує 
вихід 1080/24p з використанням кабелю HDMI, фільми та інші 
матеріали, записані в режимі 24p, відтворюються в режимі 24p.
≥ При вiдтворення DVD-Video, встановiть “Вкл.” i потiм 
встановiть “24p” в “Изобр.” ( 25) на “Вкл.”

≥ Якщо відтворюється зображення BD-Video, яке відрізняється 
від 24p, зображення буде відтворюватись у режимі 60p.

(70)
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Вывод Аналог. Аудио
Ви можете вибрати оптимальний багатоканальний 
об’ємний звук для ваших динаміків від цього апарату, коли 
налаштування не можуть бути виконані з підключеного 
підсилювача/приймача з роз’ємами AUDIO OUT.

Виберіть “2кан. (Низведение) + 5.1кан.” або “7.1кан.” та 
натисніть [OK], а потім виберіть наступні опції.
– Наявність та розмір динаміка 

( )

– Час затримки ( )

– Баланс каналів ( )

Для завершення настройки динаміка
Натисніть [3, 4, 2, 1] для вибору “Закончить”, а тоді натисніть 
[OK].

Система ТВ
Виконайте налаштування таким чином, щоб воно 
відповідало телевізійній системі підключеного телевізора.
≥ При відтворенні вміст NTSC виводиться у форматі 
сигналу, вказаному в “Вывод Содержания NTSC”, 
незалежно від налаштувань цього розділу.

Простая Настройка Сети ( 13)

Настройки Сети
Виконайте налаштування, які мають відношення до 
мережі, індивідуально.
Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

Цветовой режим HDMI
Ця настройка потрібна для вибору перетворення 
кольорового простору сигналу зображення, коли апарат 
підключений за допомогою кабелю HDMI.

Выход аудио HDMI
Даний параметр вибирає, чи потрібно виводити аудіо з HDMI.
≥ Виберіть “Выкл.”, якщо телевізор підключений до 
апарату через роз’єм HDMI, та цей апарат 
підключений до інших пристроїв, таких як підсилювач/
приймач, через роз’єм COAXIAL або OPTICAL.

VIERA Link
Встановите для використання функції “HDAVI Control” 
при підключенні за допомогою кабелю HDMI до 
пристрою, який підтримує “HDAVI Control”.
≥ Виберіть “Выкл.”, якщо не бажаєте використовувати 

“HDAVI Control”.

Bыxoд в глубoкoгo цвeтa
Ця настройка потрібна для вибору використання Bыxoд 
в глубoкoгo цвeтa, коли підключений телевізор, який 
підтримує Deep Colour.

Флажок Типа Содержимого
Якщо в підключеному телевізорі є підтримка цієї функції, 
він буде настроюватися, залежно від вмісту відтворення, 
на оптимальне виведення.

Разреш. Компон. Сигнала
Встановлення роздільної здатності відеовиходу під час 
використання компонентного відеороз’єму.

480i, 480p: При відтворенні дисків NTSC
576i, 576p: При відтворенні дисків PAL

≥ Навіть при виборі “720p” або “1080i” роздільна здатність 
відеовиходу обмежується значенням “576p/480p”, якщо 
сигнал із дисків DVD-Video, дисків DivX і BD-Video, 
записаних зі швидкістю 50 полів на секунду, виводиться 
з роз’ємів COMPONENT VIDEO OUT.

L
LS

R SW RS LB RBC

ms
0.0

dB
0.0

Сеть

IP Адрес / Настройки DNS
Це потрібно для перевірки стану підключення до мережі 
та налаштування IP-адреси та DNS.
Натисніть [OK] , щоб показати відповідну настройку.
≥ “Настр. Скор. Соед.” доступний тільки тоді, коли 

“Авто-Конф. Скорости Соединения” встановлений в 
“Выкл.”.

Настройки Прокси Сервера
Це потрібно для перевірки стану підключення до 
Proxy-сервера та виконання налаштувань.
Натисніть [OK], щоб показати відповідну настройку.

Настройки Содерж. Интернет ( 22) 
(VIERA CAST)
Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

Блокировка
Обмеження можливе за допомогою VIERA CAST.
≥ Слiдуйте екранним вказiвкам. Введіть пароль з 4 
цифр за допомогою цифрових кнопок, коли з'явиться 
вікно пароля.

Авторегул. усиления
При використаннi VIERA CAST гучність звуку, що 
залежить від вибраної передачі, автоматично 
налаштовується на стандартну.
≥ Залежно від вмісту, робота даної функції може не 
дати результату.

≥ Виберiть “Выкл.” при звукових спотвореннях.
Временной пояс
При виборі годинного поясу на апараті можна 
встановити місцевий час.
≥ Деякий вміст VIERA CAST вимагає установки 
годинного поясу. Встановiть годинний пояс за 
необхідності.

Летнее время
≥ Виберiть “Вкл.” при використанні практики літнього 
часу.

Адрес MAC
Відображення MAC-адреси цього пристрою.

(71)
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Пульт Управл.
Зміна коду пульта ДК у разі, якщо інші вироби Panasonic 
реагують на цей пульт ДК.

Быстрый старт
Швидкість увімкнення з режиму очiкування збільшується. 
≥ На внутрішній керівний пристрій буде подано живлення 
при встановленні на “Вкл.”, тому в порівнянні з 
налаштуванням “Выкл.” буде відбуватися наступне.
– Споживання електроенергії в режимі очiкування 
зросте. (інформацію про споживану потужність див. в 

39)
– Охолоджуючий вентилятор може повільно обертатися 
задля запобігання перегріву внутрішніх деталей.

Простая настройка
Ви можете виконати основні настройки (“Язык на экране”, 
“Формат ТВ”, “Вывод Аналог. Аудио”, “Быстрый старт”)

Настройки по умолчанию
Це повертає всі значення в меню установок та меню 
відтворення, за винятком “Пульт Управл.”, “Язык на 
экране”, “IP Адрес / Настройки DNS”, “Настройки Прокси 
Сервера”, “Блокировка”, “Рейтинг DVD-Video” та “Рейтинг 
BD-Video” до заводських настройок.

Регистрация DivX ( 19)
Вам потрібний код реєстрації для покупки і відтворення 
контента DivX Відео за запитом (VOD).

Информация о системе
Відображення версії вбудованого ПЗ цього пристрою.

Обновление встроенных программ ( 14)
Натисніть [OK] для виведення наступних настройок.

Другое

Проверка авто. обновл.
Якщо це обладнання залишається підключеним до 
Інтернету, воно перевірить останню версію вбудованого 
ПЗ, коли воно буде ввімкнено, і в разі необхідності 
можна виконати оновлення.

Обновить сейчас
За наявності оновлення вбудованого ПЗ можна оновити 
його вручну.

(72)
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ПосиланняДовідкаКерівництво по 
усуненню 
несправностей
Перед тим, як звернутись до сервісної 
служби, виконайте наступні кроки.

Наступне не означає проблеми з пристроєм:
≥ Постояниє звуки при обертанні диска.
≥ Спотворення зображення при пошуку.
≥ Зображення спотворюється при заміні дисків 3D.

∫ Апарат не реагує на команди 
дистанційного керування або кнопки 
передньої панелі.

Натисніть та притримайте клавішу [Í/I] на основному 
апараті упродовж 3 секунд.
– Якщо неможливо вимкнути живлення апарата, витягніть 
шнур живлення, почекайте 1 хвилину, а потім вставте 
шнур живлення у розетку.

∫ Неможливо витягнути диск.
Апарат може мати несправності.
1 Поки апарат вимкнений, натисніть та утримуйте кнопку 

[OK], жовту та синю кнопки пульта дистанційного 
керування одночасно довше ніж на 5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.

2 Декілька разів натисніть кнопку [1](праву) на пульті 
дистанційного керування або [Í/I] на апараті, поки на 
дисплеї апарата не відобразиться “06 FTO”.

3 Натисніть [OK] на пульті ДК або [< OPEN/CLOSE] на 
пристрої.

Щоб повернутися до заводських 
настройок.

Виберіть “Да” в “Настройки по умолчанию” в меню 
Установка. ( 30)

Для повернення усіх налаштувань до 
заводських.

Виконаєте скидання пристрою таким чином:
1 Поки апарат вимкнений, натисніть та утримуйте кнопку 

[OK], жовту та синю кнопки пульта дистанційного 
керування одночасно довше ніж на 5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.

2 Декілька разів натисніть кнопку [1](праву) на пульті 
дистанційного керування або [Í/I] на апараті, поки на 
дисплеї апарата не відобразиться “08 FIN”.

3 Натисніть та утримуйте кнопку [OK] пульта 
дистанційного керування або кнопку [< OPEN/CLOSE] 
на апараті не менше ніж 3 секунди.

Живлення апарату вимикається при 
перемиканні входу на телевізорі.

Це нормальне явище при квикористанні VIERA Link 
(HDAVI Control 4 або більш нової). Докладну 
інформацію можна прочитати в інструкції по 
експлуатації телевізора.

Пульт дистанційного керування працює 
неправильно.

Пульт ДК і головний пристрій використовують різні 
коди. Якщо при натисканні кнопки на пульті ДК 
відображується “SET 1” , “SET 2” або “SET 3”, змініть 
код на пульті ДК. ( 30)
Код виробника необхідно вводити кожного разу при 
заміні батарейок в пульті ДК. ( 14)

Режим телетюнера не відображується, 
коли ввімкнено телевізор.

Таке може траплятися за певних налаштувань 
телевізора, коли “Быстрый старт” встановлено на 
“Вкл.”.

– В залежності від телевізора, цього можна уникнути, 
повторно підключивши кабель HDMI до іншого вхідного 
роз’єму HDMI або змінивши параметр автоматичного 
підключення HDMI.

Ви забули рейтинговий пароль.
Ви бажаєте скасувати рейтинговий рівень.

Відновлюється рівень категорій, попередньо 
встановлений на заводі.

1 Поки апарат ввімкнений, натисніть та утримуйте 
кнопку [OK], жовту та синю кнопки пульта 
дистанційного керування одночасно довше ніж на 
5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.

2 Декілька разів натисніть кнопку [1] (праву) на пульті 
дистанційного керування або [Í/I] на апараті, поки на 
дисплеї апарата не відобразиться “03 VL”.

3 Натисніть [OK] на пульті ДК або [< OPEN/CLOSE] на 
пристрої.

Чи встановлена остання версія 
вбудованого ПЗ?
Можуть бути випущені оновлення вбудованого ПЗ для 
усунення порушень, які були виявлені при перегляді 
певних фільмів. ( 14)

4
Виконайте наступні перевірки.
Якщо проблема не усунута, зверніться до 
свого дилера за порадами.

Загальні вказівки

(73)
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Зображення з даного пристрою не 
відтворюються на телевізорі.
Зображення спотворене.

Вибрана неправильна роздільна здатність у “Разреш. 
Компон. Сигнала” або “Формат HDMI”. Скиньте 
настройки наступним чином:

1 Поки апарат ввімкнений, натисніть та утримуйте 
кнопку [OK], жовту та синю кнопки пульта 
дистанційного керування одночасно довше ніж на 
5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.

2 Декілька разів натисніть кнопку [1] (праву) на пульті 
дистанційного керування або [Í/I] на апараті, поки на 
дисплеї апарата не відобразиться “04 PRG”.

3 Натисніть та утримуйте кнопку [OK] пульта 
дистанційного керування або кнопку [< OPEN/CLOSE] 
на апараті не менше ніж 3 секунди.
Виберіть пункт знову. ( 28, 29)

– Коли аудіосигнал Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD та 
DTS-HD не відтворюється як бітовий потік, виберіть “Да” 
в “Настройки по умолчанию” та виконайте правильні 
налаштування. ( 30)
Пристрій та телевізор використовують різні відео 
системи. Під час зупинки тримайте натиснутою [∫] та 
[< OPEN/CLOSE] на головному пристрої протягом 5 
або більше секунд. Система перемикається з PAL у 
NTSC або навпаки.
Система, що використовується на диску, не підходить 
до вашого телевізору.
– Диски PAL не можуть відтворюватися на телевізорі 

NTSC.
– Цей пристрій може конвертувати сигнали NTSC у 

PAL60 для перегляду на телевізорах PAL (“Вывод 
Содержания NTSC” у “Изображение”).

Відеосигнал не відтворюється.
Встановіть “Высокое качество звука” в меню 
відтворення в “Выкл.” для використання роз’єму 
COMPONENT VIDEO OUT або VIDEO OUT. ( 25)
Установка “Режим вывода HDMI(SUB)” на 
“V.OFF(Выкл. Вид)” вимикає виведення відео з роз'єму 
HDMI SUB AV OUT. ( 28)

Відео не виходить з високим дозволом.
Переконайтеся, що “Режим видео HDMI”, “Формат 
HDMI” і “Разреш. Компон. Сигнала” у меню настройки 
було встановлено правильно. ( 28, 29)
При вiдтвореннi дискiв DVD-Video, DivX i BD-Video, 
записаних зi швидкiстю 50 полiв/сек, через вихiд 
COMPONENT VIDEO OUT, розподiльнiсть 
обмежується “576p/480p”.

Відеосигнал 3D не виводиться.
Чи включено між цим пристроєм і телевізором 
підсилювач/ресивер, що не підтримує формат 3D? ( 10)
Якщо до роз'єму HDMI SUB AV OUT підключено 
підсилювач/ресивер, що не підтримує формат 3D, 
встановіть “Режим вывода HDMI(SUB)” на 
“V.OFF(Выкл. Вид)”. ( 10)
Чи правильно настроєно цей пристрій та телевізор? 
( 20)
Чи ввімкнено підсилювач/ресивер, що його 
встановлено між цим пристроєм та телевізором?

Відеосигнал 3D неправильно виводиться в 
режимі 2D.

Чи встановлено “Тип воспроизведения 3D диска” на 
“Воспр. 2D”? ( 26)
Диски, що містять записи з Совмещенный (2-екранною 
структурою), які можна переглядати в 3D, 
відтворюються відповідно до настройок телевізора.

Вздовж меж екрану відображається чорна 
полоса.
Співвідношення сторін екрану 
неправильне.

Переконайтесь, що “Формат ТВ” вибраний правильно. 
( 28)
Виконайте налаштування співвідношення сторін.
(Можлива також настройка “Конфиг. Экр.” ( 17) на 
апараті.)

Неможливо перемкнути аудіо.
При підключенні підсилювача/приймача за допомогою 
роз’єму COAXIAL/OPTICAL або HDMI, ви не можете 
переключити аудіосигнал, якщо “Цифровой 
аудиовыход” встановлений в “Bitstream”. Встановіть 
“Цифровой аудиовыход” у “PCM” або підключіться за 
допомогою роз’єму AUDIO OUT. ( 11, 27)

Неможливо чути потрібний тип аудіо.
Перевірте підключення і параметри “Цифровой 
аудиовыход”. ( 27)
Якщо апарат підключений до підсилювача/приймача 
за допомогою роз’єму AUDIO OUT, виберіть “Вывод 
Аналог. Аудио”. ( 29)
Для виводу звуку з пристрою, підключеного за 
допомогою кабелю HDMI, встановіть “Выход аудио 
HDMI” на “Вкл.” у меню настройки. ( 29)
В разі підключення цього пристрою до телевізора 
черезHDMI MAIN AV OUT і до підсилювача/ресивера 
через HDMI SUB AV OUT, встановіть “Режим вывода 
HDMI(SUB)” на “V.OFF(Выкл. Вид)”. ( 10)

З телевізора не чути звук.
Звук може не відтворюватися з телевізора, коли 
підсилювач/приймач підключено до HDMI SUB AV 
OUT, а “Режим вывода HDMI(SUB)” ( 28) 
встановлено на “V.OFF(Выкл. Вид)”. У такому разі 
користуйтеся аудіовиходом підсилювача/приймача. 
Для виведення звуку з телевізора встановіть “Режим 
вывода HDMI(SUB)” на “Нормальный”.

Зображення

Звучання

(74)
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Диск не відтворюється.
Диск забруднений. ( 4)
Перевірте регіональний код.

Вміст USB-диска не читається.
Пристрої USB, підключені за допомогою 
подовжувального кабелю USB або концентратора 
USB, можуть не розпізнаватися цим апаратом.
Якщо вставити пристрiй USB під час відтворення, 
апарат може його не розпізнати.
Якщо два пристрої USB, які зберігають вміст, 
підключені одночасно, вони не будуть розпізнані цим 
апаратом.

Фотографiї (в форматi JPEG) 
вiдтворюються некоректно.

Відредаговані на ПК зображення, збережені у форматі 
Progressive JPEG, тощо, можуть не відтворюватися.

Неможливо відтворити BD-Live.
Карта SD захищена від запису. ( 7)
Переконайтесь, що цей апарат підключений до 
широкосмугового Інтернету. ( 12, 29)
Перевірте настройки “Интернет Доступ BD-Live”. ( 26)
Переконайтесь, що карта SD вставлена у гніздо для 
карт SD. ( 15)

Неможливо підключитися до мережі.
Перевірте підключення до мережі та настройки. 
( 12, 29)
Виправіть підключення маршрутизатора/модема 
керуючись інформацією, наденою в посібниках 
користувача даних пристроїв.

Відтворення Мережа

(75)
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Повідомлення
Наступні повідомлення або сервісні номери з’являються 
на телевізорі або дисплеї пристрою, коли визначається 
щось незвичайне в процесі запуску або роботи.

Воспроизведение невозможно.
Ви вставили несумісний диск.

Воспроизведение на данном устройстве 
невозможно.

Ви спробували відтворити несумісне зображення.
Переконаєтеся, що “SD” на дисплеї пристрою не 
мигає, і вставте карту знову.

Диск не вставлен
Можливо, диск перевернений.

$ Операция не доступна.
Деякі операції не підтримуються даним апаратом. 
Наприклад:
– BD-Video: Під час відтворення неможливе зворотнє 
сповільнене або покадрове відтворення.

IP Адрес не установлен.
“IP адрес” в “IP Адрес / Настройки DNS” є “---. ---. ---. 
---”. Встановіть “IP адрес”, “Подсеть” та “Адрес 
межсетевого устр.”. (При необхідності виберіть 
автоматичне призначення адреси.)

F99
Апарат не функціонує належним чином. 
Натисніть [Í/I] на головному пристрої на 3 секунди, 
що перемкнути пристрій у режим очікування, а потім 
увімкніть знову.

HDMI ONLY
Деякі диски BD-Video можуть відтворюватися тільки з 
HDMI.

NET
Відображується під час запуску VIERA CAST.

No PLAY
Є обмеження перегляду на BD-Video або DVD-Video. 
( 26)

No READ
Носiй забруднений або подряпаний. Апарат не може 
його вiдтворити.

PLEASE WAIT
Апарат виконує внутрішні процедури. Це не 
несправність. Апарат не реагуватиме на спроби 
керування, поки на дисплеї відображується “PLEASE 
WAIT”.

REMOVE
Пристрій USB споживає надто багато живлення. 
Виймiть пристрiй USB.

SET 
(“  ” чекає число.)

Пульт дистанційного керування і пристрій 
використовують різні коди. Зміните код на пульті 
дистанційного керування.
Натисніть і утримуйте [OK] і 
вказану цифрову кнопку 
одночасно більше 5 секунд.

U59
Апарат гарячий.
Апарат перемикається в режим очікування з причин 
безпеки. Зачекайте приблизно 30 хвилин, доки зникне 
повідомлення.
При установці апарата вибирайте місце з гарною 
вентиляцією. Не закривайте отвору вентилятора 
охолодження на задній стінці пристрою.

U72
U73

З’єднання HDMI працює неправильно.
– Вимкніть апарат та телевізор. 
– Від’єднайте кабель HDMI, який з’єднує програвач та 
телевізор.

– Використовуйте кабелі HDMI, на яких є логотип 
HDMI.

– Підключене обладнання може бути несумісним. У 
разі підключення через підсилювач/ресивер 
спробуйте виконати підключення безпосередньо до 
телевізора та подивіться, чи не зникло 
повідомлення.

H або F
(“  ” чекає число.)

Є щось незвичайне.
Перевірте пристрій за допомогою керівництва по 
усуненню несправностей. Якщо сервісний номер не 
зникне, виконаєте наступне.

1 Виймiть вилку з побутової розетки на пару секунд, 
потім знову вставте її.

2 Натисніть [Í/I] для включення пристрою. (Пристрій 
може бути виправлений.)

Якщо сервісний номер не зникне після цих дій, звернетеся 
до ділера. Повідомите ділерові сервісний номер при 
проханні про обслуговування.

START
Система виконує перезапуск під час оновлення 
вбудованого ПЗ. Не вимикайте живлення.

UPD/
(“  ” чекає число.)

Вбудоване ПЗ оновлене.
Не вимикайте живлення.

FINISH
Оновлення ПЗ завершене.

На телевізорі

На дисплеї пристрою

(76)

BDT300EE_VQT2J91.book  34 ページ  ２０１０年３月１５日　月曜日　午前９時７分



35
VQT2J91

Ук
ра

їн
cь

кa

Аудіоінформація

Вихідний аудіосигнал відрізняється в залежності від роз’ємів, через які підключений підсилювач/приймач, та налаштувань 
апарату. ( 27, Цифровой аудиовыход)
≥ Вказана кількість каналів - максимально можлива кількість вихідних каналів.

HDMI AV OUT/DIGITAL AUDIO OUT (Коаксіальний/Оптичний)

Інформація про аудіосигнал з аудіовиходів

Термiнал HDMI AV OUT DIGITAL AUDIO OUT

“Dolby D/Dolby D +/Dolby 
TrueHD”/“DTS/DTS-HD” “Bitstream”*1

*1 Якщо підключена апаратура не підтримує ці аудіоформати, аудіосигнал відтворюється як бітовий потік Dolby Digital, бітовий потік DTS Digital 
Surround або мікшована 2ch PCM (наприклад, телевізор).

“PCM”*2

*2 Якщо підключена апаратура не підтримує багатоканальний об’ємний звук, звук відтворюється як мікшована 2ch PCM.

“Bitstream” “PCM”

“BD-Video Втор. Ауд.” “Вкл.”*3

*3 Якщо відтворюється BD-Video без додаткового звуку або звуку клацання кнопок, звук має той же формат, що і при встановленні “BD-Video Втор. Ауд.” 
в “Выкл.”.

“Выкл.” “Вкл.”*4

*4 Якщо відтворюється BD-Video з додатковим звуком або звуком клацання кнопок, звук відтворюється у режимі 5.1ch.

“Выкл.” “Вкл.”/
“Выкл.”

“Вкл.”/
“Выкл.”

Dolby Digital/
Dolby Digital EX*5

*5 При використанні виходу PCM, Dolby Digital EX стає PCM аудіо, декодованим як Dolby Digital, DTS-ES записаний у DVD-Video стає PCM аудіо, 
декодованим як DTS Digital Surround, а DTS-ES записаний у BD-Video, стає PCM аудіо, декодованим як DTS-ES.

Dolby 
Digital

Виходи з 
використанням 
початкового 

звуку

DVD-Video: 5.1ch PCM Dolby Digital/
Dolby Digital 

EX*6

*6 Коли “BD-Video Втор. Ауд.” встановлений у “Вкл.”, Dolby Digital EX відтворюється як Dolby Digital а DTS-ES відтворюється як DTS Digital Surround, 
однак, якщо відтворюється BD-Video без додаткового звуку або звуку клацання кнопок, звук відтворюється в початковому форматі.

Мікшований 
2ch PCM

BD-Video: 7.1ch PCM*7

*7 Якщо відтворюється BD-Video та “Переф. на 7.1-кан. аудио” встановлений у “Выкл.”, звук відтворюється в режимі 5.1ch.

Dolby Digital Plus/
Dolby TrueHD 7.1ch PCM Dolby Digital

DTS Digital Surround/
DTS-ES*5

DTS Digital 
Surround

DVD-Video: 5.1ch PCM DTS Digital 
Surround/
DTS-ES*6BD-Video: 7.1ch PCM*8

*8 Звук підсилюється з формату 5.1ch або 6.1ch до 7.1ch, в залежності від специфікацій DTS, Inc..

DTS-HD High Resolution 
Audio/

DTS-HD Master Audio
7.1ch PCM*8 DTS Digital 

Surround

7.1ch LPCM 7.1ch PCM Мікшований 2ch PCM

AUDIO OUT

Термiнал 7.1ch AUDIO OUT 5.1ch AUDIO 
OUT

2ch AUDIO 
OUT

“BD-Video Втор. Ауд.” “Вкл.”*4/“Выкл.” “Вкл.”/
“Выкл.”

“Вкл.”/
“Выкл.”

Dolby Digital/
Dolby Digital EX

DVD-Video : 5.1ch

5.1ch 2ch

BD-Video : 7.1ch*7

Dolby Digital Plus/
Dolby TrueHD 7.1ch

DTS Digital Surround/
DTS-ES

DVD-Video : 5.1ch

BD-Video : 7.1ch*8

DTS-HD High Resolution 
Audio/

DTS-HD Master Audio
7.1ch*8

7.1ch LPCM 7.1ch
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Настройки звуку залежать від підключеного обладнання. Подивіться розташовану нижче таблицю та виберіть потрібний 
режим.
Натисніть [SETUP]  “Звук”  Встановіть параметри
Докладну інформацію про кожний пункт можна знайти на сторінці 27.

Рекомендовані настройки звука

Приклад підключеної апаратури

Телевізор через 
HDMI*1

Приймач з 
декодером 

HD audio*2 через 
HDMI

Приймач без 
декодеру HD 

audio*2 через 
HDMI

Приймач через 
COAXIAL або 

OPTICAL

Приймач 
через аналоговий 

вихід*3Меню установок

“Цифровой 
аудиовыход”

“Dolby D/
Dolby D +/

Dolby 
TrueHD”

“PCM” “Bitstream” “PCM” “PCM” Не впливає

“DTS/
DTS-HD” “PCM” “Bitstream” “PCM” “PCM” Не впливає

“BD-Video 
Втор. Ауд.” “Выкл.” “Выкл.” “Выкл.” “Выкл.” “Выкл.”

“PCM нижнее 
преобразов.” Не впливає Не впливає Не впливає “Выкл.”*4 Не впливає

“Низведение” “Стерео” Не впливає Не впливає “Стерео”*5 Не впливає

“Высокое качество 
звука” “Включить” “Отключить”*6 “Отключить”*6 “Отключить”*6 “Отключить”*6

≥ Оскільки виділена апаратура має заводські настройки, немає потреби їх змінювати.

*1 В разі підключення до телевізора через COAXIAL, OPTICAL або роз'єм AUDIO OUT, ці настройки не мають жодного впливу.
*2 HD audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio та DTS-HD Master Audio.
*3 Встановіть “Вывод Аналог. Аудио” у “7.1кан.” або “2кан. (Низведение) + 5.1кан.”. (Натисніть [SETUP]  ТВ / Подсоединение устройств)
*4 Якщо підключена апаратура, яка не підтримує 96 кГц, встановіть в “Вкл.”.
*5 Якщо підключена апаратура підтримує функцію моделювання об’ємного звучання, встановіть в “Окр. зв. зак.”.
*6 Якщо підключення до телевізора виконане через роз’єм HDMI для виведення зображення, встановіть в “Включить”.
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Про файли MP3/JPEG/
DivX/AVCHD/MPEG2

≥ При деяких параметрах запису та структурі папок, порядок 
відтворення може відрізнятись або відтворення буде неможливим.

≥ CD-R, CD-RW: ISO9660 рівня 1 або 2 (за винятком розширених 
форматів), Joliet
Цей пристрій сумісний із мультисесіями.
Цей пристрій не сумісний із пакетним записом.

≥ DVD-R, DVD-R DL (за винятком AVCHD) : ISO9660 рівень 1 або 2 (за 
винятком розширених форматів), Joliet, UDF bridge (UDF 1.02/
ISO9660)
Цей пристрій не сумісний із мультисесіями.
Цей пристрій не сумісний із пакетним записом.

MP3
Формат файлу MP3

Розширення Файли повинні мати розширення “.mp3” 
або “.MP3”.

Коефіцієнт 
стиснення від 32 Кб/с до 320 Кб/с

Частота 
дискретизації 44,1 кГц/48 кГц

Посилання Теги ID3: версія 1, 2.2, 2.3, 2.4
(Тільки заголовки та імена артистів)

JPEG
Формат файлу JPEG
Розширення Файли повинні мати розширення “.jpg” або “.JPG”.
Дозвіл 
зображення

від 34k34 до 8192k8192 пікселів
(під-модель - 4:2:2 або 4:2:0)

Посилання
Підтримується формат JPEG, який відповідає DCF*.
≥ MOTION JPEG i Progressive JPEG не 
пiдтримуються.

* Design rule for Camera File system: yнiфiковaний 
cтaндapт, пpийнятий компaнiєю Japan Electronics and 
Information Technology Industries Association (JEITA). 

≥ DVD-RAM повинен відповідати UDF 2.0.
≥ BD-RE повинен відповідати UDF 2.5.

DivX
Формат файлу DivX

Розширення Файли повинні мати розширення “.DIVX”, 
“.divx”, “.AVI”, “.avi”, “.mkv” або “.MKV”.

Дозвіл 
зображення До 1920k1080 пікселів

Посилання

≥ DivX сертифікований для відтворення DivX-відео 
до стандарту HD 1080p, включаючи преміум-вміст.
Відео
– Номер потоку: До 1
– Кодек*: MPEG-4 SP (простий профіль),

MPEG-4 ASP (розширений простий профіль)
– FPS (Кадрів за секунду)*: До 60 кадрів за секунду
Аудio
– Номер потоку: До 8
– Формат*: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Мульті-канал: Dolby Digital можливий. 
Багатоканальний MPEG 2-канальна конверсія.

≥ GMC (Global Motion Compensation) - не 
підтримується.

* DivX Plus HD
Відео Кодек: MPEG-4 AVC/H.264

FPS (Кадрів за секунду): 
 Від 320k240 до 1920k1080: 30 кадрів/с
 Безпосередньо при 1280k720: 60 кадрів/с

Аудio Формат: MP3, MPEG, Dolby Digital, AAC
≥ DVD-R та DVD-R DL повинні відповідати UDF 1.02 без 

ISO9660 та UDF 1.5 з ISO9660.
≥ BD-R повинен відповідати UDF 2.5.
≥ Цей апарат підтримує файли DivX розміром менше за 

4 ГБ, що містяться на пристрої USB.

Файл тексту субтитрів DivX
Формат файлу Файл тексту субтитрів DivX

Формат файлу MicroDVD, SubRip або TMPlayer

Розширення Файли повинні мати розширення “.SRT”, 
“.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” або “.txt”

Посилання

≥ Відеофайл DivX і текстовий файл 
субтитрів знаходяться в одній теці, а 
імена файлів є однаковими за 
винятком їх розширення.

≥ Більше того, в залежності від методів 
створення файла та умов запису, 
можливе відтворення тільки частини 
субтитрів або субтитри не можуть бути 
відтворені взагалі.

≥ В разі файлів з розширенням “.mkv” 
або “.MKV”, субтитри не виводяться.

AVCHD

Формат файлу
Формат AVCHD (V1.0), який 
використовується в відеокамерах 
високої чіткості
(Panasonic та деяких інших)

Кодек MPEG-4 AVC/H.264

≥ Диски повинні відповідати UDF 2.5.

MPEG2

Формат файлу
Формат SD-Video*, який 
використовується в відеокамерах 
стандартної чіткості
(Panasonic та деяких інших)

Кодек MPEG2

* SD-Video Entertainment Video Profile
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На даному апараті можна відтворювати файли при 
структурі тек, наведеній нижче. Залежно від способу 
запису диска (використаного для запису диска ПЗ), 
теки можуть відтворюватися не в тому порядку, в 
якому вони були пронумеровані.

 : Теки, якi відображуються на даному апараті
¢¢¢: Цифри
XXX: Букви
*1 ¢¢¢: вiд 001 дo 999
*2 ¢¢¢: від 100 до 999

XXXXX: 5 малюнків
*3 ¢¢¢¢: вiд 0001 дo 9999

XXXX: 4 малюнків

*4 Загальна максимальна кількість зображень, які розпізнаються, та 
папок: 3000 записів та 300 папок.

*5 Загальна максимальна кількість зображень, які розпізнаються, та 
папок: 999 записів та 99 папок.

*6 Загальна максимальна кількість зображень, які розпізнаються, та 
папок: 9999 записів та 300 папок.

*7 Загальна максимальна кількість вмісту файлів, який розпізнається, та 
папок: 200 файлів та 300 папок.

Структура папок, яку можна 
відтворювати на цьому 
пристрої

Структура тек з фотографiями (JPEG) 
в DVD-R*4/DVD-R DL*4/CD-R*5/CD-RW*5

Файли в теках відображуються в порядку оновлення 
або в порядку додавання в теку.

в BD-RE*6/DVD-RAM*4

≥ Структура папки не відображується.

в карті SD*4/пристрої USB*4

Показ JPEG-файлів у всіх папках.
≥ Структура папки не відображується.

P0000010.jpg
P0000011.jpg
P0000012.jpg

P0000003.jpg
P0000004.jpg
P0000005.jpg

P0000001.jpg
P0000002.jpg

P0000006.jpg
P0000007.jpg
P0000008.jpg
P0000009.jpg

Кореневий каталог

Тека A

Тека B

Тека C

напр., 

DCIM

JPEG

XXXX.jpg

P0000001.jpg
P0000002.jpg

XXXXX

XXXXX

DCIM

XXXX.jpg

*1

*2
*3

*3

*2

Кореневий каталог напр., 

XXXX.jpg

P0000001.jpg

DCIM

P0000003.jpg
P0000004.jpg

XXXXX

P0000002.jpg

*3
*2

Кореневий каталог

Тека A

напр., 

Структура папок МР3
в DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW/пристрої USB
Додайте до назви файлу 3-значную приставку з 
номером, під яким даний файл відтворюватиметься.

Структура папок DivX
в BD-R*7/DVD-R*7/DVD-R DL*7/CD-R*7/CD-RW*7/
пристрої USB*7

Файли в теках відображуються в порядку оновлення 
або в порядку додавання в теку.

001 

010XXXX.mp3
011XXXX.mp3
012XXXX.mp3

003XXXX.mp3
004XXXX.mp3
005XXXX.mp3

006XXXX.mp3
007XXXX.mp3
008XXXX.mp3
009XXXX.mp3

001XXXX.mp3
002XXXX.mp3

Кореневий каталог

Тека A

Тека B

Тека C

напр., 

P0000010.divx
P0000011.divx
P0000012.divx

P0000003.divx
P0000004.divx
P0000005.divx

P0000001.divx
P0000002.divx

P0000006.divx
P0000007.divx
P0000008.divx
P0000009.divx

Кореневий каталог

Тека A

Тека B

Тека C

напр., 
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Технічні 
характеристики
Система кольоровості:  PAL/NTSC
Діапазон робочих температур: i5 oC до i35 oC
Відносна вологість:

10 % до 80 % RH (без утворення конденсату)
Відеовихід: Розмах сигналу 1,0 В (75 ≠)/

Гніздо штекерного роз’єму: 1 система
Компонентний відеовихід 

(Y: зелений, PB: синій, PR: червоний): 
Y : Розмах сигналу 1,0 В (75 ≠)/

PB, PR : Розмах сигналу 0,7 В (75 ≠)/
Гніздо штекерного роз’єму: 1 система

Аудіовихід:2 В середнього квадр. значення (1 кГц, 0 дБ)/
Гніздо штекерного роз’єму

Кількість роз’ємів:
 7.1 канальний цифровий вихід: 1 система

(2 канали + 5.1 канальний цифровий вихід)
Цифрові аудіовиходи:

Оптичний цифровий вихід: Оптичний роз’єм
Коаксіальний цифровий вихід: 

Гніздо штекерного роз’єму
Аудіо/відеовихід HDMI: Тип A (19 контактів) :

2 системи (Основна/Додаткова)
HDMI (V.1.4 з 3D, Content Type)

Цей пристрій підтримує функцію “HDAVI Control 5”.
Гніздо карти SD: Роз’єм: 1 система
Гніздо USB: USB 2.0: 2 системи
Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX: 1 система
Характеристика ЛАЗЕРА
Лазерний продукт класу 1:

Довжина хвилі: 790 нм (CD)/650 нм (DVD)/405 нм (BD)
Специфікації живлення: При використанні запобіжних

засобів немає шкідливого випромінювання
Подача живлення:Від 220 до 240 В змінного струму, 50 Гц
Енергоспоживання: Прибл. 32 Вт

Споживана потужність у режимі очікування:
Прибл. 0,2 Вт

Споживана потужність у режимі очікування швидкого 
старту:  Прибл. 8,1 Вт
Розміри (ШkГkВ) : Включаючи частини, які виступають

430 ммk245 ммk66 мм
Вага: Прибл. 2,6 кг

Специфікації можуть змінюватися без попереднього 
повідомлення.
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Додаткова інформація
∫ Список кодів телевізорів/

підсилювачів/приймачів

∫ Параметри вiдео

∫ Параметри аудiо

∫ Список мов відображення

∫ Перелік кодів мов

Марка Код телевізора Марка Код телевізора

Марка
Код 

пiдсилювача/
прийомника

Марка
Код 

пiдсилювача/
прийомника

Дисплей Значення
MPEG-2/MPEG-4 AVC/VC-1 Спосіб запису
480/576/720/1080 Формат відеозапису
24p/50i/60i/50p/60p Частота зміни кадрів
YCbCr4:2:2/YCbCr4:4:4/RGB Кольоровий простір
bps (біт на секунду) Швидкість передачі в бітах

V.OFF Відсутність відеосигналу з 
роз'єму HDMI(SUB)

MIVAR 24

Panasonic 01/02/03/04
AIWA 35
AKAI 27/30
BEKO 05/71/72/73/74
BENQ 58/59
BRANDT 10/15
BUSH 05
CENTREX 66
CURTIS 05
DAEWOO 64/65
DESMET 05
DUAL 05
ELEMIS 05
FERGUSON 10/34
FINLUX 61
FISHER 21
FUJITSU 53
FUNAI 63/67
GOLDSTAR 05/50/51
GOODMANS 05
GRADIENTE 36
GRUNDIG 09
HITACHI 05/22/23/40/41
IRRADIO 30
ITT 25
JVC 17/30/39/70
KDS 52
KOLIN 45
KONKA 62
LG 05/50/51
LOEWE 07/46
MAG 52
METZ 05/28
MITSUBISHI 05/19/20/47

NORDMENDE 10
OLEVIA 45
ONWA 30/39/70
ORION 05
PEONY 49/69
PHILCO 41/48/64
PHILIPS 05/06/46
PHONOLA 05
PIONEER 37/38
PROVIEW 52
PYE 05
RADIOLA 05
SABA 10
SALORA 26
SAMSUNG 32/42/43/65/68
SANSUI 05
SANYO 21/54/55/56
SCHNEIDER 05/29/30
SEG 05/69/75/76/77/78
SELECO 05/25
SHARP 18
SIEMENS 09
SINUDYNE 05
SONY 08
TCL 31/33/66/67/69
TELEFUNKEN 10/11/12/13/14
TEVION 52
THOMSON 10/15/44
TOSHIBA 16/57
WHITE 
WESTINGHOUSE 05

YAMAHA 18/41

NEC 36
NOBLEX 33
NOKIA 25/26/27/60/61

Panasonic 01/02/03
TECHNICS 35
ADCOM 62
AIWA 04/05/06/48/49
ALPINE 63
ARCAM 57/58
BOSE 07
DENON 08/09/10/11/50/51/52
HARMAN 12
KARDON 12
JVC 13/14
KENWOOD 15/16/17
KLH 18
LG 19
LUXMAN 59

MARANTZ 20/21
MCINTOSH 54
NAD 22/55
NAKAMICHI 60/61
ONKYO 23
OUTLAW 
PREAMP 56

PHILIPS 24/44
PIONEER 25/26/27/28
SAMSUNG 45/46/47
SONY 29/30/31
TEAC 32/33/34
THOMSON 43/53
YAMAHA 36/37/38/39/40/41/42

Дисплей Значення

LPCM/ Digital/ Digital+/

TrueHD/DTS/DTS-ES Mtrx/
DTS-ES Dscrt/DTS 96/DTS 96 ES Mtrx/
DTS-HD HI RES/DTS-HD MSTR/MPEG

Тип сигналу

ch (канал) Число каналів
k (кГц) Частота стробування
b (біт) Число бітів
bps (біт на секунду) Швидкість передачі в бітах

Дисплей Мова Дисплей Мова Дисплей Мова

Мова Код Мова Код Мова Код

ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS

Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Іспанська
Голландська
Шведська
Норвезька
Данська
Португальська
Російська

ARA  
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR 

JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN

Японська
Китайська
Корейська
Малайська
В’єтнамська
Тайська
Польська
Чеська
Словацька
Угорська
Фінська

арабська
хінді
перська
індонезійська
маорі
болгарська
румунська
грецька
турецька
Інша

абхазька: 6566
азербайджанська: 6590
аймара: 6589
албанська: 8381
амегарік: 6577
англійська: 6978
арабська: 6582
ассамська: 6583
афар: 6565
африкаанс: 6570
баскська: 6985
башкирська: 6665
бенгальська,
бангла: 6678
білоруська: 6669
бірманська: 7789
біхарі: 6672
болгарська: 6671
бретонська: 6682
бутанська: 6890
вірменська: 7289
волап’юк: 8679
волоф: 8779
в’єтнамська: 8673
галісійська: 7176
голландська: 7876
гренландська: 7576
грецька: 6976
грузинська: 7565
гуарані: 7178
гуджараті: 7185
датська: 6865
есперанто: 6979
естонська: 6984
єврейська: 7387
зулуська: 9085
ідіш: 7473
індонезійська: 7378
інтерлінгва: 7365
ірландська: 7165
ісландська: 7383
іспанська: 6983

італійська: 7384
йоруба: 8979
казахська: 7575
камбоджійська: 7577
каннада: 7578
каталанська: 6765
кашмірська: 7583
кечуа: 8185
киргизька: 7589
китайська: 9072
корейська: 7579
корсіканська: 6779
курдська: 7585
кхоса: 8872
лаоська: 7679
латвійська,
латишська: 7686
латинська: 7665
лінгала: 7678
литовська: 7684
македонська: 7775
малагасійська: 7771
малайська: 7783
малаяламська: 7776
мальтійська: 7784
маорі: 7773
маратхі: 7782
молдавська: 7779
монгольська: 7778
науру: 7865
непальська: 7869
німецька: 6869
норвезька: 7879
орія: 7982
панджабі: 8065
перська: 7065
польська: 8076
португальська: 8084
пушту: 8083
ретороманська: 8277
російська: 8285
румунська: 8279

самоанська: 8377
санскрит: 8365
сербо-хорватська: 8372
сербська: 8382
сіндхі: 8368
сингальська: 8373
словацька: 8375
словенська: 8376
сомалі: 8379
суахілі: 8387
сунданська: 8385
тагальська: 8476
таджицька: 8471
тайська: 8472
тамільська: 8465
татарська: 8484
тві: 8487
телугу: 8469
тібетська: 6679
тігрін’я: 8473
тонганська: 8479
турецька: 8482
туркменська: 8475
угорська: 7285
уельська: 6789
узбецька: 8590
українська: 8575
урду: 8582
фарерська: 7079
фіджі: 7074
фінська: 7073
французька: 7082
фризька: 7089
хауса: 7265
хінді: 7273
хорватська: 7282
чеська: 6783
шведська: 8386
шона: 8378
шотландська: 7168
яванська: 7487
японська: 7465
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Глосарій
AVCHD
AVCHD - новий формат (стандарт) для камер з високим 
дозволом відео, які можна використовувати для запису і 
відтворення зображень з високим дозволом. 

BD-J
Деякі диски BD-Video містять додатки Java, і ці додатки 
називаються BD-J. Ви можете насолоджуватися різними 
інтерактивними функціями на додаток до відтворення 
звичайного відео.

Deep Colour
Цей пристрій включає технологію HDMI (V.1.4 з 3D, 
Content Type), яка дозволяє відтворювати більше градацій 
кольорів (4096 кроків) при підключенні до сумісного 
телевізора.
Завдяки даній технології кольори виглядають кольори 
яскравими, природними; переходи плавними, з 
мінімальною смугастістю градієнтів.
[При підключенні телевізора, що не підтримує дану 
технологію, кольори відтворюватимуться з меншою (256) 
кількістю відтінків (без Deep Colour).
Апарат автоматично визначає типа підключеного 
телевізора і встановлює відповідні налаштування.]

Dolby Digital
Це метод кодування цифрових сигналів, який розроблений 
Dolby Laboratories. Окрім стерео (2 канали) аудіо ці 
сигнали також можуть бути мульті-канальним аудіо.

Dolby Digital Plus
Мульті-канальноє аудіо з високою якістю стало можливим 
з використанням Dolby Digital Plus. BD-Video підтримує 
вихід до 7.1.

Dolby TrueHD
Dolby TrueHD - формат аудіо дуже високої якості, який 
відтворює студійне аудіо. BD-Video підтримує вихід до 7.1.

DTS (Digital Theater Systems)
Ця система об’ємного звуку використовується в багато 
кінотеатрах. Це хороше розділення між каналами, яке дає 
реалістичні ефекти звуку.

DTS-HD
DTS-HD - складний формат аудіо високої якості, який 
використовується в кінотеатрах. Попереднє устаткування 
DTS може відтворювати DTS-HD як DTS Digital Surround 
аудіо. BD-Video підтримує вихід до 7.1.

DTS-HD High Resolution Audio
Це формат аудіосигналу, відзначений покращуваними 
характеристиками в порівнянні зi старішими DTS, DTS-ES 
та DTS 96/24 форматами. Він підтримує частоти 
дискретизації 96 кГц/48 кГц. BD-Video підтримує 
виведення 7.1-канального звуку.

DTS-HD Master Audio
Це нестислий аудіоформат, що підтримує 96 кГц/
7.1-канальний звук. Окрім цього, технологія кодування 
аудіо без стиснення забезпечує якнайточніше відтворення 
майстер-аудіозаписів. BD-Video підтримує виведення 
7.1-канального звуку.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI - цифровий інтерфейс для споживчого електронного 
устаткування. На відміну від звичайних підключень він 
передає нестислі цифрові сигнали аудіо і відео на одному 
кабелі.

Local storage
Ця область зберігання використовується як місце 
призначення для вмісту субтитрів із метою відтворення 
BD-Live на BD-Video.

LPCM (Linear PCM)
Різновид формату PCM.
Це нестислі цифрові сигнали, аналогічні тим, які 
знаходяться на CD.

P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD)
Процесор, що використовує розроблені алгоритми 
Panasonic. Підтримує різні види обробки даних, 
включаючи високорівневу конверсію форматів 
телевізійного зображення, перетворення сигналу з 
прогресивною розгорткою в черезрядкову і навпаки, а 
також перетворення відеосигналу із стандартною 
розподiльнiстю (480i або 576i) у відеосигнал високої 
чіткості 1080 HD.
Завдяки даному процесору апарат може відтворювати 
відео з розподільнiстю, оптимальною для будь-якого 
телевізора.

PCM (Pulse Code Modulation)
Це формат перетворення аналогового аудіосигналу в 
цифровий, дозволяючий отримувати високоякісний звук.

x.v.Colour™

x.v.Colour™ маркіровка на пристроях, сумісних з форматом 
xvYCC (міжнародний стандарт розширеного колірного 
охоплення для рухомих зображень) і відповідаючим 
правилам передачі сигналу.
При підключенні до апарату телевізорів з підтримкою 
x.v.Colour™ за допомогою HDMI кабелю.

24p
Це прогресивне зображення, яке записане з частотою 24 
кадри на секунду (відеозапис). Багато фільмів BD-Video 
записані з частотою 24 кадри на секунду у відповідності з 
плівочними матеріалами.
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-За наявності цього знаку-

Java і всі торгові марки і логотипи, засновані на Java є 
торговими марками або зареєстрованими торговими 
марками “Sun Microsystems, Inc.” у США і/або інших 
країнах.

Проведено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby і 
подвійний символ D є торговими марками Dolby 
Laboratories.

Вироблено за ліцензією відповідно до патентів США за 
номерами 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 
7,212,872 й іншими патентами США та світу, що видані 
або очікуються.
DTS і Symbol є зареєстрованими товарними знаками, 
логотипи & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential є 
товарними знаками DTS, Inc.
Виріб включає програмне забезпечення. © DTS, Inc. Усі 
права захищено.

Даний виріб обладнаний технологією захисту 
авторського права, захищеною патентами США та 
іншими правами інтелектуальної власності. 
Використання даної технології захисту авторського 
права повинне бути авторизоване компанією Rovi 
Corporation і призначається для домашнього 
використання та іншого обмеженого використання 
користувачами, окрім випадків, окремо обумовлених 
компанією Rovi Corporation. Модернізація або 
розбирання приладу заборонені.

HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia 
Interface є товарними знаками або зареєстрованими 
товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших 
країнах.

Даний продукт ліцензіює відповідно до патенту AVC і 
патентом VC-1 особистого і некомерційного 
використання споживачем для (i) кодування відео 
відповідно до візуального стандарту AVC і VC-1 (“AVC/
VC-1 Video”) і/або (ii) декодування відео AVC/VC-1, яке 
було закодіїровано користувачем в процесі особистої і 
некомерційної діяльності і/або було отримане від 
відеопровайдера, що ліцензіює на надання відео AVC/
VC-1 Video. Для іншого використання ліцензія не 
прієдоставляєтся i не подразумеваєтся. Додаткову 
інформацію можна отримати в MPEG LA, LLC. 
Див. http://www.mpegla.com.

HDAVI Control™ є торговою маркою компанії Panasonic 
Corporation.

x.v.Colour™ є торговою маркою.

VIERA CAST є торговою маркою Panasonic Сorporation.

“AVCHD” і логотип “AVCHD” є торговими марками 
Panasonic Corporation і Sony Corporation.

Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD і відповідні логотипи 
є зареєстрованими товарними знаками DivX, Inc. і 
використовуються за ліцензією.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos 
are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under 
license.

“Blu-ray Disc” є торговою маркою.

Логотип “BD-LIVE” є торговою маркою Blu-ray Disc 
Association.

“BONUSVIEW” є торговою маркою Blu-ray Disc 
Association.

YouTube і Picasa є товарними знаками Google, Inc.

“Blu-ray 3D” та логотип “Blu-ray 3D” є товарними знаками 
Blu-ray Disc Assosiation.

This product incorporates the following software:
(1)  the software developed independently by or for 

Panasonic Corporation,
(2)  the software owned by third party and licensed to 

Panasonic Corporation,
(3)  the software licensed under the GNU General Public 

License, Version 2 (GPL v2),
(4)  the software licensed under the GNU LESSER General 

Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
(5)  open sourced software other than the software licensed 

under the GPL v2 and/or LGPL v2.1
For the software categorized as (3) and (4), please refer to 
the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the 
case may be at 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
In addition, the software categorized as (3) and (4) are 
copyrighted by several individuals. Please refer to the 
copyright notice of those individuals at 
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98
The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will 
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
At least three (3) years from delivery of products, Panasonic 
will give to any third party who contacts us at the contact 
information provided below, for a charge no more than our 
cost of physically performing source code distribution, a 
complete machine-readable copy of the corresponding 
source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.
Contact Information
cdrequest@am-linux.jp
Source code is also freely available to you and any other 
member of the public via our website below.
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98

Інформація щодо утилізації в країнах, які не 
входять в Європейський Союз

Даний символ дійсний тільки на території 
Європейського Союзу. 
При потребі утилізації даного виробу 
зверніться до місцевого керівництва або 
дилера щодо правильного методу її 
здійснення.
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Информaция для покупaтeля

Уcтaнoвлeнный  пpоизводитeлeм в поpядкe п. 2 cт. 5 фeдepaльнoгo зaкoнa PФ “O зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй” cpoк cлyжбы 
дaннoгo издeлия paвeн 7 гoдaм c дaты пpоизводcтвa пpи ycлoвии, чтo издeлиe иcпoльзyeтcя в cтpoгoм cooтвeтcтвии c 
нacтoящeй инcтpyкциeй пo экcплyaтaции и пpимeнимыми тexничecкими cтaндapтaми.

Інформація для покупців

Термін служби цього виробу, встановлений виробником відповідно до п. 2 ст. 5 федерального закону РФ “Про захист прав 
споживачів”, становить 7 років із дати виготовлення за умовою, що виріб використовується у суворій відповідності до 
дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Нaзвaниe пpодyкции: Пpоигpыватель Blu-Ray диcков
Нaзвaниe cтpaны пpоизводитeля: Словакия
Нaзвaниe пpоизводитeля: Пaнacоник Kоpпоpэйщн　
Юpидичecкий aдpec: 1006 Kaдoмa, Ocaкa, Япония
Дaтa пpоизводcтвa: Вы можeтe yточнить год и мecяц по cepийномy номepy нa тaбличкe. 
Пpимep мapкиpовки — Сepийный номep № XX1AXXXXXXX (X-любaя цифpa или бyквa)
Год: Тpeтья цифpa в cepийном номepe (1 — 2001, 2 — 2002, ...0 — 2010) 
Mecяц: Чeтвepтaя бyквa в cepийном номepe (A—Янвapь, B—Фeвpaль, ...L—Дeкaбpь)
Примечание: Сентябрь может указываться как “S” вместо “I”.
Дополнитeльнaя инфоpмaция: Пожaлyйcтa внимaтeльно пpочитaйтe инcтpyкцию по экcплyaтaции.

Русский ЯЗЫК

Українcькa

Назва продукції: Blu-ray Disc плеєр
Назва країни виробника: Словаччина
Назва виробника: Панасонік Корпорейщн　
Юридична адреса: 1006 Кадома, Осака, Японія
Дата виготовлення: рік і місяць можна уточнити за серійним номером на табличці. 
Приклад маркірування — Серійний номер № XX1AXXXXXXX (X — будь-яка цифра або літера)
Рік: Третя цифра серійного номера (1 — 2001, 2 — 2002, ...0 — 2010) 
Місяць: Четверта літера серійного номера (А — січень, В — лютий, … L — грудень)
Примітка: Вересень може вказуватися як “S” замість “I”.
Додаткова інформація: Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
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